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Betriebsanleitung

UCM Sicherheitssteuerung entsprechend
EN81-20 5.6.7 - zur Vermeidung einer
unbeabsichtigten Fahrt eines Aufzuges

Betriebsanleitung: ENA3 Version 2.2

Alle Rechte an dieser Betriebsanleitung liegen bei der Variotech GmbH.
Kopien fir den innerbetrieblichen Bedarf dirfen angefertigt werden.

Bei der Erstellung dieser Anleitung haben wir gréf3te Sorgfalt angewandt, trotzdem kann keine
Garantie fur die Richtigkeit dieser Betriebsanleitung ibernommen werden, da sich Fehler nicht zu
100% vermeiden lassen.

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung kann jederzeit ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Fur
Verbesserungshinweise sind wir dankbar.

Diese Sicherheitssteuerung wurde ausschlieBlich fiir die Verwendung im Rahmen einer
Aufzugssteuerung konzipiert und darf nur entsprechend den Angaben in dieser Anleitung verwendet
werden.

Die vorliegende Beschreibung enthalt die erforderlichen Informationen fiir den bestimmungsgemafen
Einsatz der Steuerung.

Kenntnisse Uber die Sicherheitsvorschriften des Einsatzbereichs 'Aufzug’ werden vorausgesetzt.
Diese Kenntnisse sind Voraussetzung fir das Verstandnis dieser Beschreibung.
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Allgemeines:

Die Sicherheitssteuerung ENAS ist fir den Einsatz in Sicherheitsstromkreisen beim Aufzug bestimmt. Sie
besteht aus einem fehlersicheren Steuerungsmodul und dazugehdrigen Sensoren bzw. Magnetschalter.

ENAS3 Gerét fuhrt taglich einen Selbsttest durch.
Details zum Selbsttest im Abschnitt ,Selbsttest der Ausgange” genauer beschrieben.

Die Ansteuerung fir die Bremsaktoren und ein Uberwachungseingang zur Uberpriifung der richtigen
Funktion der Aktoren sind im Steuerungsmodul vorhanden.

Die (Brems) Aktoren selbst sind nicht Teil der Steuerung bzw. dieser Beschreibung, sondern missen
bauseits an der Aufzugsanlage vorhanden sein.

Als Bremsaktoren kdnnen Einrichtungen verwendet werden welche nach den
Vorschriften der EN81-20 geprift worden sind und im Stande sind den Aufzug innerhalb der
vorgeschriebenen Wegstrecke zum Stillstand zu bringen.

Es sind dies beispielsweise gepriifte Treibscheibenbremsen oder Fangvorrichtungen in Kombination mit
einem Geschwindigkeitsbegrenzer. Méglich wéaren auch Seilbremsen oder Schienenbremsen falls diese
einer Baumusterprifung entsprechend EN81-20/50 unterzogen worden sind.

Die Software in der Sicherheitssteuerung wird im Werk gepriift und versiegelt und kann nachtraglich in
keiner Weise modifiziert oder verandert werden.

Zeichenerklarung:
Besonders wichtige Informationen in der Betriebsanleitung sind wie folgt gekennzeichnet:

GEFAHR! + WARNUNG!

Dieser Hinweis muss unbedingt beachtet werden. Das Zeichen warnt vor
unmittelbar drohenden Gefahren, welche auch schwere Korperverletzungen
und Tod verursachen kénnen.

ACHTUNG!

Dieser Hinweis weist auf eine Gefahrenquelle hin und informiert Giber geeignete
VorsichtsmaRnahmen um leichte Verletzungen zu verhindern sowie um
Sachschaden abzuwenden.

WICHTIG! - INFO!

Dieser Hinweis zeigt Situationen auf die zu einer Schadigung von Geraten oder
Einrichtungen flihren kénnen und liefert Tipps fir eine geeignete Anwendung und
informiert auch Uber wichtige Textstellen und andere Besonderheiten.

®© B> b

Sicherheitsrichtlinien:

Die Sicherheitshinweise sind ein wichtiger Teil der Betriebsanleitung.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise gehen alle Gewahrleistungsanspriiche und
Garantien sowie auch eventuelle Haftungsanspriiche verloren. Weiters miissen alle
fir den Aufzug geltenden Vorschriften zur Unfallverhiitung beachtet werden. Um
Schaden durch unsachgemaflen Umgang mit Spannungen und Stromen zu
verhindern missen alle einschlagigen und auch oértlichen Vorschriften beachtet
werden insbesondere auch hinsichtlich Schutzmalnahmen und richtiger Erdung.

>
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Montage- und Bedienpersonal:
Der Betreiber darf nur Personen zur Montage und Inbetriebnahme einsetzen,
welche Uber die grundlegenden Vorschriften der Unfallverhitung und
@ Arbeitssicherheit Kenntnis haben und die Sicherheitshinweise in dieser
Anleitung gelesen und verstanden haben.

ESD: Das Bedien-, bzw. Montagepersonal muss daflr sorgen, dass das Gerat
beim Einbau/Austausch nicht durch eine elektrostatische Ladung/Entladung
beschadigt wird. Ein direktes Berlhren der Platine/elektronische Bauteile
sollte grundsatzlich verhindert werden, oder geeignete SchutzmafRnahmen
getroffen werden.

Gewahrleistung und Haftung:
Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche gehen verloren, wenn die
@ Steuerung nicht bestimmungsgemal verwendet wird oder etwaige Schaden
auf Nichtbeachtung der Betriebsanleitung zurtickzufiihren sind oder das
Montage und Bedienpersonal nicht ordnungsgemal ausgebildet bzw.
geschult ist.

BestimmungsgemaRe Verwendung:
Als Einsatzgebiet der Sicherheitssteuerung ENA3 sind ausschlie3lich
@ Aufzugsanlage vorgesehen. Die Steuerung darf an anderen Anlagen
insbesondere Industrieanlagen nicht eingesetzt werden. Die
Sicherheitssteuerung ENAS3 darf ausschlieRlich dazu verwendet werden, den
in der EN 81-20 5.6.7 definierten Fall, der unbeabsichtigten Bewegung des
Fahrkorbes aus dem Stillstand, zu verhindern.

Schutz gegen elektrischen Schiag:
Die Sicherheitssteuerung ENA3 muss in einem geerdeten bzw.
schutzisolierten Schaltschrank eingebaut werden.
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Technische Beschreibung:

Layout und Anschliisse:

Sicherheitskreis
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LED “S”

Einbinden in Tlirzonen
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Variotech GmbH LED ,FB*
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Rickmeldeschalter
+24V Versorgung
-24V Versorgung
Schutzerde

ENAS3 Steuerung
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Technische Daten:

Anschluss: steckbare Klemmen, verwechslungssicher, weil unterschiedliche Polzahlen.
Die Klemmstellen sind fiir einen max. Leiterquerschnitt 1 mm? mit Hilse, bzw. 1,5 mm? ohne Hilse

ausgelegt.

Alle Leitungen mussen einen Querschnitt > 0,75mm? haben, mit Ausnahme der Magnetschalter.

Die maximale Leitungslange fiir den Sicherheitskreisabgriff ist mit maximal 200m beschrankt, um eine
Fehlfunktion durch Einkopplung auszuschliel3en.

Sollte einen Leitungslange > 200m bendtigt werden, so muss diese bauseitig durch geeignete
MafRnahmen zusétzlich geschiitzt werden.

Alle anderen Leitungen sind in Ihrer Lange nicht begrenzt.

Die Leitungen missen so verlegt werden, dass es wahrend des Betriebes zu keiner Beschadigung
kommen kann. (geschitzte Verlegung).

Abgeschirmte Leitungen sind nicht notwendig.

Sicherheitsintegritatslevel:
Anforderungen:

Systemreaktionszeiten:

SIL2

EN 81-20/50

EN 13849 Teil1 + Teil2
EN 61508 Teil1 bis Teil7
ISO 22201.

EN12015, EN12016

70ms

- wenn eine externe Sicherheitsschaltung zum Uberbriicken der Tiren
vorhanden ist und der Abgriff des Sicherheitskreises
(Klemme 10/11) nach den Turen erfolgt.

30ms

- wenn keine externe Sicherheitsschaltung zum Uberbriicken der
Tdren vorhanden ist.

oder

- Bei automatischen Tiren, wenn der Abgriff des Sicherheitskreises
(Klemme 10/11) zwischen den Kabinentiirkontakten und den
Schachttiirkontakten erfolgt (unabhangig einer externen
Sicherheitsschaltung)
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Betriebsumgebungstemperatur: -5°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) <95 %

Lagertemperatur: —25°C bis + 70°C
Abmessungen: 10cm x 10cm x Héhe 7cm
Schwingfestigkeit: entspricht EN81-50
Schockfestigkeit: entspricht EN81-50
Gewicht: 400g

Umgebungsbedingungen:

Die ENAS3 Sicherheitssteuerung ist so konstruiert, dass sie die Umwelt so wenig wie moglich belastet. Sie
emittiert keine Schadstoffe und enthalt keine umweltschadlichen Substanzen und verbraucht nur sehr
wenig Energie.

Montage / Befestigung:

Die Montage der Sicherheitssteuerung sollte vorzugsweise nahe der Aufzugssteuerung erfolgen. Falls
noch Platz im Schaltkasten vorhanden ist — es wird eine freie Hutschiene von ca. 10cm Breite bendtigt.
Moglich ist aber auch eine Montage auf dem Fahrkorbdach.

Falls kein Platz vorhanden ist, ware eine Montage auch neben der Steuerung mdéglich. Dazu kann die
Sicherheitssteuerung ENA3 auch ab Werk bereits in eine Industriekunststoffgehause (IP65) eingebaut,
geliefert werden.

Eine Montage ohne Abdeckung ist jedoch nicht erlaubt, weil ein Gehduse mit einem Schutzgrad von
mindestens IP2x vorgeschrieben ist.

Anschlisse und Klemmenbezeichnung:

Klemme 1, 2, 3: Anschluss flr Tirzonenschalter (Magnetschalter) laut Schaltplan.

Es wird in jeder Haltestelle mittels 2 Magnetbander die Tlrzone definiert.

Das Mal der Tirzone soll der Entriegelungszone der Tire entsprechen und daher ungefahr von Blindig
nach Oben/Unten je 10cm (insgesamt 20cm) betragen.

Hinweis:
fir Geberelemente von Sicherheitsschaltungen gelten die Anforderungen nach EN 81-50:2014, 5.6.3.1.1.

Klemme 4, 5, 6: Anschluss fiir einen Rickmeldekontakt an der Bremseinrichtung. (Treibscheibenbremse
oder Fangvorrichtung mit Geschwindigkeitsbegrenzer)

Diese Bremseinrichtung muss Uiberwacht werden. Falls ein Offner -NC Kontakt vorhanden ist, soll dieser
Kontakt verwenden werden.

Dadurch kann auch eine Leitungsunterbrechung erkannt werden. Falls jedoch nur ein SchlieRerkontakt
(NO Kontakt) vorhanden ist kann dieser ebenfalls verwendet werden.

¢ Ein Offnerkontakt NC Kontakt muss an Klemme 5, 6 angeschlossen werden

e Ein SchlieRBerkontakt NO Kontakt muss an Klemme 4, 5 angeschlossen werden und
die Klemmen 5, 6 missen gebruckt werden.

o Falls kein Ruckmeldekontakt vorhanden ist, muss die Klemme 5, 6 gebruckt werden.

Klemme 7 (PLUS), 8 (Minus): Anschluss fiir Versorgungsspannung 24V DC (+/- 10%)

Klemme 9: Anschluss flr Schutzerde.

Variotech — Sichere Steuerungen fir den Aufzug
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Klemme 10, 11: Anschluss flr Sicherheitskreis und Sicherheitskreis-Riickleiter.

i Eingang mit weitem Spannungsbereich:
10 R : ) . . L
! I ! Dieser Eingang passt sich automatisch an die angelegte Spannung in einem
! ! Bereich von 24VDC bis 200VDC und 48VAC bis 230VAC an.

11

Klemme 12, 13:  Sicherheitsrelais Kontakt.

____________ Dieser Kontakt dient zur Priifung einer Tirzonen-Uberbriickungsschaltung der
IReIaiskontakﬂl Tirschalter und wird in Serie in die Uberbriickung eingebunden. Falls keine

: i Uberbriickungsschaltung vorhanden ist, bleiben die Klemmen 12 und 13 frei. Beim
Q i Verlassen der Tiurzone wird der Kontakt getffnet, damit die Tlrschalter ohne

13 \  Beeinflussung durch die Uberbriickungsschaltung gepriift werden kdnnen. Die
e | Relaiskontakte sind fiir eine Schaltleistung von 2,5A, 250VAC ausgelegt.

Klemme 14, 15:  Sicherheitsrelais Kontakt.
____________ Dieser Kontakt wird entsprechend Schaltplan in den Sicherheitskreis eingebunden
14 IReIaiskontakﬂl und dient zum Abschalten des Aufzugs im UCM-Fehlerfall. Zum Schutz der
. . Kontakte der Sicherheitsrelais und damit auch zur Erhdhung der Zuverlassigkeit,
u i wurde eine Sicherung in Serie zu den Kontakten direkt auf der Platine eingebaut.
15 ,  Die Relaiskontakte sind fir eine Schaltleistung von 2,5A, 250VAC ausgelegt und
Lo ' sind mit einer 2,5A Sicherung abgesichert.

Klemme 16, 17: Sicherheitsrelais Kontakt.

6 IReIaiskontakti Dieser Kontakt ist zum Abschalten der UCM-Bremseinrichtung vorgesehen und
, i sollte daher direkt in den Stromkreis der Bremseinrichtung eingebunden werden.
| § i Die Relaiskontakte sind flr eine Schaltleistung von 3A, 250VAC ausgelegt.

Hinweis:

Unter der Voraussetzung, dass eine geschaltete Spule mit einer geeigneten Schutzdiode (Freilaufdiode)
beschaltet ist, kdnnen die Relaisausgange (Klemme 12/13, 14/15, 16/17) eine maximale Gleichspannung
bis 24VDC, 1A schalten.

Anzeigen, Signalgeber und Taster:
Leuchtdioden: Zur Anzeige bestimmter Betriebszustande sind 6 Leuchtdioden vorhanden.

e 2 LED mit der Bezeichnung ,Zone*
Die LED zeigen an, ob sich der Fahrkorb in einer Tirzone befindet.
Wenn beide LED leuchten befindet sich der Fahrkorb innerhalb der Tirzone.
Wenn nur eine LED leuchtet, ist ein Magnetschalter defekt und muss getauscht werden.

e 2 LED mit der Bezeichnung ,uP*“ zeigen an, dass die Sicherheitssteuerung richtig arbeitet.

MP Leds Aktivitat

Leuchten dauernd Aufzug steht in der Zone

Blinken schnell Aufzug Aulerhalb der Zone

Blinken langsam Aufzug fahrt in die Zone

Blinken mit Pause und Ton Fehler (im Abschnitt ,Anzeige der Art des Fehlers®)

Variotech — Sichere Steuerungen fir den Aufzug
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SICHERHEITSSTEUERUNG

,ENA3 STEUERGERAT*

Wenn eine der beiden LEDs nicht leuchtet, ist die Sicherheitssteuerung defekt und muss getauscht

werden.

o 1 LED mit der Bezeichnung ,FB* zeigt die richtige Funktion des Rlckmeldeschalters

(Bremseinrichtung) an.

Diese LED muss leuchten, wenn der Fahrkorb steht und die UCM-Bremseinrichtung abgeschaltet hat.
Wenn die LED nicht leuchtet, muss die UCM-Bremseinrichtung oder der Schalter kontrolliert werden.

e 1 LED mit der Bezeichnung ,S* zeigt an, wenn der Sicherheitskreis eingeschaltet ist. (Turkontakte
geschlossen). Diese LED muss bei geschlossenen und verriegelten Tiren bzw. bei geschlossenem

Sicherheitskreis leuchten.

Piezo Signalgeber (Buzzer):

o Der Piezo-Signalgeber ist im normalen Betrieb ohne Funktion.
Wenn jedoch ein Fehler auftritt piepst der Piezo-Signalgeber im gleichen Rhythmus wie die ,uP“ LEDs

blinken.
Reset Taster:

e Dieser Taster ist im normalen Betrieb ohne Funktion.

Er dient lediglich zum Wiedereinschalten der ENA3-Sicherheitssteuerung nach einem Fehler. Der
Taster muss kurz gedrickt werden. Wenn der Taster blockiert ist oder sonst wie im gedrickten
Zustand verbleibt, kann die Sicherheitsschaltung nach einem Reset nicht wieder in Betrieb gehen.

Optimierung der Anzahl der notwendigen Hangekabeladern:
Vor allem bei der Modernisierung von bestehenden Aufziigen, besteht oftmals ein Mangel an freien

Hangekabeladern.

Die folgende Tabelle zeigt, die notwendige Anzahl von Hangekabeladern, abhangig davon welche

UCM-Bremseinrichtung verwendet und wo sie montiert wird.

prifen und abschalten

ENA3 Sicherheits-Steuerung nahe bei der Bei Aufzugs- Auf dem HI?enotlgte
Aufzugssteuerung montiert steuerung Fahrkorbdach angekabel-
adern

Tarzonenschalter - X 3
UCM Bremsaktor, und Riickmeldekontakt - X 4
UCM Bremsaktor, und Riickmeldekontakt X - -
Versorgung 24V DC X X -
Sicherheitskreisabfrage X - -
Sicherheitskreisabschaltung X - -
Nachholung: Uberbriickung des Sicherheitskreises x ) )
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Inbetriebnahme:

Tdrzonenmagnete richtig angebracht wurden.

2 Es wird vorausgesetzt, dass die Magnetschalter ordentlich montiert und die
Der Fahrkorb muss in einer Tlrzone stehen.

¢ Kontrolle der ordentlichen mechanischen Befestigung der Sicherheitssteuerung

¢ Kontrolle aller Anschlisse und Klemmen

e Abziehen des orangen Steckers und Einschalten der Versorgung

e Die 2 LED ,Zone" missen leuchten (Fahrkorb in einer Station)

¢ Die 2 LED ,uP* missen leuchten. Dies zeigt an, dass die Sicherheitssteuerung richtig arbeitet, kein
Fehler anliegt und alle Ausgangsrelais durchgeschaltet haben.

o Die LED ,FB* muss leuchten. Dies zeigt die richtige Funktion des Rickmeldeschalters
(Bremseinrichtung) an.

¢ Die LED ,S" muss bei geschlossenem Sicherheitskreis leuchten.
Diese LED zeigt das Anliegen einer Sicherheitskreisspannung an.

¢ Bei offenem Sicherheitskreis darf die LED ,S* nicht leuchten.
Im Falle einer negativen Priifung muss man von einer kapazitiven Einkopplung im Sicherheitskreis
ausgehen. Diese ist bauseitig zu beheben.

Jetzt kann der orange Stecker angesteckt werden.
Der Aufzug kann jetzt gepruft werden.
Alle Funktionen der Aufzugssteuerungen missten richtig funktionieren.

Funktionsprufung UCM-Fehler:

Voraussetzung fir eine aussagekraftige Priifung der UCM-Funktion ist eine korrekte Funktion des
Aufzuges selbst und die richtige Einbindung der ENA3 Sicherheitssteuerung.

Vor der Priifung kontrollieren:

¢ Nach dem korrekten Einbau des ENA3 oder
der Betatigung des RESET Tasters muss der Aufzug
@ vor der Funktionspriifung eine Normalfahrt machen!
¢ Alle LED auf der ENAS3 Sicherheitssteuerung miissen leuchten.
¢ Alle Stecker missen angesteckt sein

Eigentliche Priifung (UCM-Fehler Tests):

e Abziehen des Steckers mit den Klemmennummern 10 und 11.(Sicherheitskreis).

¢ Die LED ,S" muss verldschen.

e Dem Aufzug ein Fahrkommando geben.

o Der Fahrkorb sollte jetzt starten.

e Sobald der Fahrkorb die Tlrzone verlasst, wird die ENA3-Sicherheitssteuerung ein NOTHALT
auslosen.

Auswirkungen des UCM-Fehler Tests:

o Der Fahrkorb steht mit geschlossenen Turen nahe der Haltestelle.

¢ Der Abstand zur Haltestelle ist abhangig von der Wirkung der UCM-Bremseinrichtung.

o Auf der ENA3 Sicherheitssteuerung blinken die LED ,uP*“ und die LED ,FB* leuchtet. Alle anderen
LEDs mussen dunkel sein.

Variotech — Sichere Steuerungen fir den Aufzug
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e Die LEDs ,uP* blinken 2-mal mit einer folgenden Pause von ca. 1 Sekunde.
Das ist das Signal fir einen UCM-Fehler. Der Piezo Signalgeber piepst mit den LED mit.
¢ Klemmen Sicherheitskreis (Klemmen 14, 15) und Klemmen Bremseinrichtung
(Klemmen 16, 17) auf Unterbrechung priifen.

UCM-Fehler-Reset:

Durch Druck auf den Reset-Taster auf der Platine der Sicherheitssteuerung wird der UCM-Fehler
geldscht und der Aufzug sollte wieder fahrbereit sein, soweit die UCM-Bremseinrichtung nicht zusatzliche
MafRnahmen erfordert. (z.B. Fangvorrichtung freimachen etc.)

Der Fehler kann nicht geldscht werden, wenn lediglich die Spannung Ein/Ausgeschaltet wird.

Diagnose-Eingang

Die Funktion der UCM-Bremseinrichtung oder des UCM-Ventils kann durch einen Diagnose-Schalter am
ENA3 Gberwacht werden. Die Kontakte dieses Schalters werden am Diagnose-Eingang der ENA3
Steuerung angeklemmt.

Zur Funktionskontrolle ist eine Leuchtdiode (FB) vorgesehen.

Wenn mehrere Schalter am Bremsaktuator (iberwacht und eingebunden werden, kdnnen alternativ
mehrere Offnerkontakte in Serie geschaltet werden oder mehrere SchlieRerkontakte parallelgeschaltet
werden.

Die Funktion des Diagnoseschalters kann simuliert werden:

Zur Funktionskontrolle des Diagnoseschalters ist eine Leuchtdiode (FB) auf der ENA3 Steuerung
vorgesehen.

Wenn die UCM-Bremseinrichtung (Bremse, Ventil, etc.) in Ruhestellung ist (Aufzug steht mit
geschlossener Bremseinrichtung) leuchtet diese LED. Bei Verwendung einer Spule am
Geschwindigkeitsbegrenzer leuchtet diese LED beim Selbsttest (Spule fallt ab) kurz auf und verléscht
wieder, wenn die Spule wieder anzieht.

Durch Offnen der Bremseinrichtung muss die LED verldschen.

Bei Zweikreisbremsen kann durch Liften einer Bremshélfte die Funktion des Diagnoseschalters geprift
werden. Die LED muss verléschen und bei Abfall der Bremshalfte wieder leuchten. Den Test mit der
anderen Bremshalfte ebenfalls durchfiihren.

Die Angaben der Hersteller der UCM-Bremseinrichtung zur richtigen Priifung des Diagnoseschalters sind
einzuhalten.

Die Diagnoseschalter kénnen als SchlieRer- oder Offner Kontakte ausgefiihrt sein:

Ausfiihrung: Diagnoseschalter als Offner (NC)
Diagnoseschalter (Offner) an Klemme 5 und Klemme 6, Klemme 4 bleibt dauerhaft frei

Diagnoseschalter als Offner (NC) Diagnose Schalter LED “FB”

Aufzug steht, Klemme 5 und Klemme 6 tber leuchtet *

Bremsaktuator in Ruhestellung Schalter verbunden

Aufzug fahrt Klemme 5 und Klemme 6 Uber leuchtet nicht
Schalter nicht verbunden (weil NC)

Priifung des Diagnoseschalters, dann Leitung aus Klemme 5 (oder leuchtet nicht

Fahrkommando fiir Aufzug Klemme 6) ausklemmen

Nach Fahrtende wird die Funktion des Die LED “uP” blinken 3x leuchtet nicht

Diagnoseschalters (von der ENA3 Der Signalgeber piepst 3x

Steuerung) gepriift.

Die ENAS3 Steuerung erkennt den Fehler und schaltet ab und der Aufzug ist dadurch aul3er Betrieb

Leitung an Klemme 5 oder Klemme 6 wieder anschlieRen

Wiedereinschalten durch Druck auf den Reset-Taster
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Ausfiihrung: Diagnoseschalter als SchlieRer (NO)
Diagnoseschalter (SchlieRer) an Klemme 4 und Klemme 5 anklemmen, Klemme 5 und Klemme 6 muss
dauerhaft gebriickt werden.

Diagnoseschalter als SchlieBer (NO) Diagnose Schalter LED “FB”

Aufzug steht, Klemme 4 und Klemme 5 iber | leuchtet *

Bremsaktuator in Ruhestellung Schalter NICHT verbunden

Aufzug fahrt Klemme 4 und Klemme 5 Uber | leuchtet nicht
Schalter verbunden (weil NO)

Priifung des Diagnoseschalters, dann Klemme 4 und Klemme 5 leuchtet nicht

Fahrkommando fiir Aufzug bricken

Nach Fahrtende wird die Funktion des Diagnose- | Die LED “puP” blinken 3x leuchtet nicht

schalters (von der ENA3 Steuerung) geprift. Der Signalgeber piepst 3x

Die ENAS3 Steuerung erkennt den Fehler und schaltet ab und der Aufzug ist dadurch aul3er Betrieb

Briicke zwischen Klemme 4 und Klemme 5 entfernen

Wiedereinschalten durch Druck auf den Reset-Taster

* Bei Aktuatoren (Spulenansteuerung) die nicht durch die Aufzugssteuerung ein/aus -geschaltet werden und in
Ruhestellung angezogen bleiben leuchtet die LED ,,FB* bei Stillstand des Aufzuges nicht.

Hinweis: Es gibt unterschiedliche Arten und Ausfiihrungen von Diagnoseschaltern auf den diversen UCM-
Bremseinrichtungen. Zur richtigen Verwendung sind unbedingt die Angaben des Herstellers der UCM-
Bremseinrichtung zu beachten. Dies gilt sowohl fir UCM-Bremseinrichtungen in Form einer
Zweikreisbremse, eines Begrenzers mit Fangvorrichtung, Seilbremsen etc. als auch fiir hydraulische
Aufziige mit UCM-Ventilen.

Falls die UCM-Bremseinrichtung keinen Diagnoseschalter hat oder keine Kontakte darauf fur die
Einbindung der UCM-Steuerung verfligbar sind, kann angenommen werden, dass die UCM-gepriifte
Bremseinrichtung anderweitige und gleichwertige Arten der Selbstiiberwachung beinhaltet.

Damit die UCM-Steuerung trotzdem funktioniert, muss die Klemme 5 und Klemme 6 in diesem Fall
gebruckt werden.

Fehlererkennung:

Die Sicherheitssteuerung ENA3 hat die Aufgabe einen bestimmten Fehler (UCM-Fehler) des Aufzugs zu
erkennen und im Fehlerfall den Aufzug sofort abzuschalten.

Die ENAS3 Sicherheitssteuerung erflllt grundsatzlich selbst keine direkte Steuerungsfunktion beim
Aufzug.

Folgende Fehler sind moglich:

o Fehler in der Sicherheitssteuerung ENA3 selbst. Solche Fehler werden von der Sicherheitssteuerung
selbst erkannt und fihren immer zum Abschalten der Sicherheitssteuerung und damit auch des
Aufzugs.

¢ Verdrahtungsfehler an den Eingangen der Sicherheitssteuerung werden ebenfalls erkannt und fiihren
zum Abschalten.

e Externe Verdrahtungsfehler an den sicheren Ausgangen der Sicherheitssteuerung miissen bei der
Inbetriebnahme erkannt und verbessert werden. Die Sicherheitssteuerung darf erst in Betrieb
genommen werden, wenn keine Verdrahtungsfehler (das hei3t keine fehlenden oder falsche externe
Verbindungen) vorliegen.
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Konzept fur mogliche Fehlererkennung und Vermeidung:

e Fehlerhinweis durch LED welche nicht leuchten:
Im normalen Betrieb und wenn der Aufzug in der Haltestelle mit geschlossenen Tiren steht, sollten
alle LED auf der Platine leuchten. Es ist daher unbedingt notwendig diese LED zu beobachten und
wenn eine LED nicht leuchtet die Ursache herauszufinden.

e Erkennen von Fehlern mit Hilfe der automatischen Testung der Sicherheitssteuerung:
Wenn die Sicherheitssteuerung einen Fehler feststellt wird dies durch Blinken der
LED ,uP* und durch ein akustisches Signal (piepsen) eines Piezo-Signalgebers angezeigt.

e Vermeidung von Fehlern durch eine geeignete Leitungsfiihrung.
Fehler im Ausgangskreis werden durch eine Funktionspriifung erkannt.

Plausibilitatsprufung: (Prufung der korrekten Funktion)

¢ Redundante (doppelt ausgefiihrte) Geber bzw. Sensoren fir Sicherheitsfunktionen werden in der
ENA3 Sicherheitssteuerung einer Priifung auf Plausibilitdt unterzogen. Die Funktionspriifung wird fiir
alle méglichen Kombinationen der beiden Geber durchgefihrt. Tritt ein Plausibilitatsfehler auf wird die
Sicherheitssteuerung selbsttatig abgeschaltet.

¢ Die Rickmeldekontakte vom Bremsaktor missen richtig verdrahtet und ausgewertet werden, sonst
wirde bei der Plausibilitatspriifung ebenfalls die Sicherheitssteuerung abgeschaltet werden.

Selbsttest der Ausgange:

e Beim Anlegen der Versorgungsspannung bzw. einem Reset wird bei den ersten 5 Fahrten beim
Erreichen der Tiirzone und getffneten Sicherheitskreis ein Selbsttest durchgefiihrt. Danach erfolgt der
Selbsttest taglich.

Die Relais R1, R2, R3 schalten beim Test kurz aus/ein!

- bei offenem Sicherheitskreis (Tur 6ffnet) erfolgt der Test nach ca. 2 Sekunden

- bei geschlossenem Sicherheitskreis erfolgt kein Test

Bei einer neuen Fahrt schaltet das Relais R4 beim Verlassen der Tlrzone kurz aus/ein

Bei einer vorzeitigen Turéffnung muss dafiir gesorgt werden, dass die Bremse bereits abgefallen ist
bevor der Selbsttest durchgefiihrt wird.

e Unterbrechungen der peripheren Verdrahtung fihren zum Abschalten des Aufzuges.

e Fehler beim Schalten der Sicherheitsrelais fihren zum Abschalten des Aufzuges.

Anzeige der Art des Fehlers:

Die ENAS3-Sicherheitssteuerung kann unterschiedliche Arten von Fehlern erkennen und kann die
Fehlerart speichern und diese auch optisch und akustisch anzeigen (melden).

Eine Léschung des Fehlers kann ausschlief3lich durch eine Betatigung des RESET-Tasters erfolgen.

¢ Eigentlicher UCM Fehler (Unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs)
Ein solcher Fehler fiihrt zum sofortigen Abschalten des Aufzuges aulRerhalb der Haltestelle und zu
einer Fehlermeldung durch 2-faches Blinken der LED und detto des Signalgebers.

e Fehler der UCM-Bremseinrichtung oder des Riickmeldekontaktes.
Ein solcher Fehler fiihrt zum sofortigen Abschalten des Aufzuges in der Haltestelle und zu einer
Fehlermeldung durch 3-faches Blinken der LED und detto des Signalgebers.

e Fehler im Mikroprozessor oder in der elektronischen Schaltung.
Ein solcher Fehler fiihrt zum sofortigen Abschalten des Aufzuges in der Haltestelle und zu einer
Fehlermeldung durch 4-faches Blinken der LED und detto des Signalgebers.

e Fehler in der Ansteuerung oder innerhalb eines Ausgangsrelais.
Ein solcher Fehler fiihrt zum sofortigen Abschalten des Aufzuges in der Haltestelle und zu einer
Fehlermeldung durch 5-faches Blinken der LED und detto des Signalgebers.
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SICHERHEITSSTEUERUNG
,ENA3 STEUERGERAT*

Ursache Fehler

Fehlercode

Fehlerbehebung

Fehler der
Sicherheitsrelais
(K1, K2, K3)

1-faches Blinken der LEDs
MP und gleichzeitiges
akustisches Signal

Versorgungsspannung 24VDC prifen!
Danach ENA3 Reset Taste dricken
Sollte der Fehler weiterhin anliegen muss
das Gerat getauscht werden.

Eigentlicher UCM Fehler
UCM

2-faches Blinken der LEDs
MP und gleichzeitiges
akustisches Signal

ENA3 Reset Taste driicken

Fehler der UCM-
Bremseinrichtung oder
des Ruckmeldekontaktes

3-faches Blinken der LEDs
MP und gleichzeitiges
akustisches Signal

Bremseinrichtung und Rickmeldekontakt
kontrollieren.
Danach ENA3 Reset Taste dricken

System Fehler - Fehler im
Mikroprozessor oder in
der elektronischen
Schaltung

4-faches Blinken der LEDs
MP und gleichzeitiges
akustisches Signal

ENAS3 Reset Taste driicken
Sollte der Fehler weiterhin anliegen muss
das Gerat getauscht werden

Fehler der
Sicherheitsrelais (K4)

5-faches Blinken der LEDs
MP und gleichzeitiges
akustisches Signal

ENA3 Reset Taste driicken
Sollte der Fehler immer wieder anliegen
muss das Gerat getauscht werden.

Fehler der
Magnetschalter

6-faches Blinken der LEDs
MP und gleichzeitiges
akustisches Signal

Kontrolle der Magnetschalter und der
Korrekten Montage.

Die beiden Magnetschalter missen immer
gleichzeitig schalten

Fehler der Eingang -
Sicherheitskreisabgriff

7-faches Blinken der LEDs
MP und gleichzeitiges
akustisches Signal

Sicherheitskreisabgriff prifen.

Danach ENA3 Reset Taste driicken
Sollte der Fehler weiterhin anliegen muss
das Gerat getauscht werden.

System Fehler - Fehler im
Mikroprozessor oder in
der elektronischen
Schaltung

8-faches Blinken der LEDs
MP und gleichzeitiges
akustisches Signal

ENAS3 Reset Taste driicken
Sollte der Fehler weiterhin anliegen muss
das Gerat getauscht werden.

Fehler-Reset:

Durch das Ein- Ausschalten der Versorgungsspannung kann die ENA3-Sicherheitssteuerung nicht wieder
in Betrieb genommen werden. Der Fehler ist dauerhaft gespeichert. Lediglich durch Druck auf den Reset-
Taster auf der Platine der Sicherheitssteuerung wird der UCM-Fehler gel6scht und der Aufzug sollte
wieder fahrbereit sein, soweit die UCM-Bremseinrichtung nicht zusatzliche MalRnahmen erfordert. (z.B.
Fangvorrichtung freimachen etc.)

Wartung:

Es sind keine direkten Wartungsarbeiten oder ServicemafRnahmen notwendig.

Die Sicherheitssteuerung muss immer in einem sauberen und trockenen Zustand gehalten werden. Es
muss daflr gesorgt werden, dass nach einer Betriebsdauer von 20 Jahren oder 3,5Mio Fahrten die
Sicherheitsteuerung getauscht wird, weil der vorgegebene Produktlebenszyklus der Sicherheitsrelais
erreicht bzw. Uberschritten wurde.

Entsorgung und Recycling:

Unbrauchbare oder irreparable Gerate, sowie Gerate welche ihren Produktlebenszyklus tberschritten
haben, sind entsprechend den jeweils glltigen Abfallbeseitigungsvorschriften fiir Elektronikschrott zu
entsorgen. Das Kunststoffgehduse kann als Restmiill entsorgt werden.
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SICHERHEITSSTEUERUNG
»ENA3 STEUERGERAT*“

Lieferumfangq:

Zum Lieferumfang gehdren die Sicherheitssteuerung ENA3 selbst, sowie die

Betriebsanleitung und spezielle Magnetschalter (Geber Typ C1511FDA0300S) fiir die Tlrzone.
Die ENAS3 Sicherheitssteuerung wird in einem Kunststoffgehause fiir Hutschienenmontage geliefert und

sollte bauseits in einen Schaltkasten eingebaut werden.

Die Sicherheitssteuerung ist standardmaRig fiir eine Versorgung mit 24 VDC (+/- 10%) ausgelegt.

Auf Anfrage kdnnen auch die notwendigen Magnetbander (20cm pro Haltestelle), ein passendes Netzteil

fur eine Anschlussspannung von 115V bis 230V geliefert werden.

Weiters kann das Gerat in ein zusatzliches Industriekunststoffgehause (IP65) eingebaut und geliefert

werden.

Bestellbezeichnung und Ersatzteile:

Bezeichnung

Beschreibung

Bestellbezeichnung

ENAS3 Steuerung inkl.

Eingebaut in einem Kunststoffgehause fir

; ENA3-V2MS
Magnetschalter Hutschienenmontage
ENA3 Steuerung exkl. Eingebaut in einem Kunststoffgehause fir ENA3-V2XX
Magnetschalter Hutschienenmontage
ENA3 Magnetschalter 2x monostabile Magnetschalter MS-KIT
inkl. Befestigungskit
ENA3 EX Magnetschalter | 2x monostabile Magnetschalter in MS-EX-KIT

explosionsgeschutzter Ausfiihrung
inkl. Befestigungskit

Magnetbander

Tdrzonenmagnet 20cm
Es werden 2 Stick pro Haltestelle bendtigt

MAG-BAND-020

Befestigungsset fiir
Magnetbander

fur eine indirekte Montage von 2
Magnetbandern an den FUhrungsschienen,

MAG-BAND-BEF

Netzteil 110V bis 230V Hutschienen Netzteil fir 24VDC MDR-6024
Versorgungsspannung ENA3
ENA3 mit Netzteil ENA3 Steuergerat inkl. Magnetschalter und ENA3-NT-BOX

Netzteil eingebaut im Industriegehduse

ENA3 mit
NOTSTROMEINHEIT

ENA3 Steuergerat inkl. Magnetschalter und
eine intelligente Notstromeinheit NSE mit
diversen Zusatzfunktionen fiir UCM
Bremsaktuatoren welche bei einem
Stromausfall weiterversorgt werden miissen
(zB. Geschwindigkeitsbegrenzer)

ENA3-NSE-BOX

Weitere Ausfilhrungen und Sonderldsungen auf Anfrage
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Diese Konformitétserkl&rung
entspricht der

Européischen Norm ISO/IEC
17050-1: 2010 06 01
,Allgemeine Anforderungen
fiir Konformitétserklarungen
von Anbietern”.

This declaration of conformity

is suitable to the

European standard ISO/IEC
17050-1: 2010 06 01. “General
criteria for supplier's declaration
of conformity”.

EU - Konformitatserklarung
EU - Declaration of Conformity

Wir

VARIOTECH Produktions- und HandelsgesmbH

Name des Anbieters — Suppliers name

Gewerbeweg 5
A-2230 Ganserndorf

Anschrift / Adress

Erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Declare under our sole responsibility that the product

ENA3-UCM-Steuergeréat
ENA3-UCM-Control device

Typenreihen: ENA3_VXXX

Bezeichnung, Typ oder Modell, Los, Chargen- oder Seriennummer, mdglichst Herkunft und Stiickzahl
name, type or model, batch or serial number, possibly sources and number of items

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen
Dokumenten iibereinstimmt.

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative
documents(s)

EN81.20, EN81.50,
EN 12015, EN 12016
EN60068-2-6, EN60068-2-27, EN60068-2-14

Das bezeichnete Produkt entspricht den Vorschriften folgender europdischen Richtlinien:
The described product is in conformity with the regulations of the following European Directives:

2014/35/EU  Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2014/30/EU  EMV Richtlinie / EMC directive
2014/33/EU  Aufzugs Richtlinie, lift directive

Bescheinigungsnummern:
Certificate numbers:
TUV-A-AT-1-11-0282-EUES-4

Anbringung der CE- Kennzeichnung: CE0408
Affioxation of the CE mark: CE0408

Ganserndorf
30.04.2021

Ort und Datum der Ausstellung

Name und Unterschrift oder gleichwertige Ken%ichnung des Befugten
Place and date of issue

Name and signature or equivalent markingof authorized person

Variotech GmbH, Gewerbeweg 5, 2230 Ganserndorf, Austria, T +43 2282 60310, F +43 2282 60311, info@variotech.com, https://variotech.com
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