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EU-Baumusterpriifbescheinigung *"°™"'*

nach EU Richtlinie fur Aufzuge 2014/33/EU

Certificate of EU-Type Examination

according EU Directive for Lifts 2014/33/EU

<
3
°_ Produkt / Product: Elektrisches, elektronisches sowie programmierbares System fir
e sicherheitsbezogene UCM-Anwendungen fur Aufzuge
= Electrical, electronic and programmable system for safety related UCM-applications
. for lifts
24
Type | Type: ENA3-Steuergerat /| ENA3-Control device
Antragsdatum / Date of application: Bescheinigungsnummer / Certificate number:
19.09.2024 TUV-A-AT-1-11-0282-EUES-5
Zugelassene Stelle /| Approved body: Bescheinigungsinhaber / Certificate holder:
TUV AUSTRIA GMBH VARIOTECH GmbH
DeutschstralRe 10 Gewerbeweg 5, A-2230 Ganserndorf, AT
A-1230 Wien
ID-Nr.: 0408
Priifstelle / Test laboratory: Hersteller | Manufacturer:
TUV AUSTRIA GMBH VARIOTECH GmbH
Deutschstrale 10 Gewerbeweg 5, A-2230 Ganserndorf, AT
A-1230 Wien
Priifgrundlage: Datum und Nummer des Priifprotokolls:
Basis of examination: Date and number of laboratory report:
EN 81-20:2020, 5.6.7.7 *) 2024-AT-0050, 31.03.2025

EN 81-50:2020, 5.6, 5.8 *)

Bemerkungen: Das gepriifte Produkt erfullt die Prufgrundlagen im Rahmen des

Remarks: im Anhang 1 dieser Bescheinigung definierten Anwendungsbereichs. *)
The product fulfils the base of examination in the scope of application, defined in the
annex 1 of this certificate. *)

Verbreitung dieser Bescheinigung nur im Ganzen mit Anhang 1 und darin angefiihrten Unterlagen.
Spread of this certificate allowed complete only with annex 1 and documents called there.
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01.04.2025 Ing. Martin Habitzl siehe Anhang 1/ see Annex 1 =
Gultig ab Zertifizierungsstelle _ Giiltig bis 5
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TUV-A-AT-1-11-0282-EUES-5 — Anhang 1 / Annex 1 1 u V
AUSTRIA

TUV AUSTRIA GMBH

Notified Body 0408

Anhang 1 zu / Annex 1 to
EU-Baumusterprifbescheinigung / Certificate of EU-Type Examination
TUV-A-AT-1-11-0282-EUES-5

Wien, 01.04.2025 Dieser Anhang wurde erstellt in: X Deutsch / German
This annex has been issued in: [X] Englisch / English

1. Anwendungsbereich / Scope of application

1.1 Die Sicherheitssteuerung ,ENA3-Steuergerat” ist fur den Einsatz in der elektrischen Sicherheitskette
eines Aufzugs bestimmt. Sie besteht aus einem fehlersicheren Steuerungsmodul und dazugehorigen
Sensoren bzw. Magnetschaltern. Die Ansteuerung des Bremselements gemaf EN 81-20:2020, 5.6.7
und ein Uberwachungseingang zur Diagnose der richtigen Funktion dieses Bremselements sind im
Steuerungsmodul vorhanden. Die Bremselemente (Bremsaktoren) selbst sind nicht Teil des
Auswertegerates ,ENA3-Steuergerét®. Als Bremsaktoren kénnen Einrichtungen verwendet werden,
welche nach den Anforderungen der EN 81-20:2020 gepruft und bescheinigt wurden und die in der
Lage sind, den Aufzug innerhalb der vorgeschriebenen Wegstrecke zum Stillstand zu bringen und im
Stillstand zu halten. Dies sind beispielsweise gepriifte Treibscheibenbremsen, (beidseitig wirkende)
Fangvorrichtungen in Kombination mit einem/einer entsprechend gepruften und bescheinigten
Geschwindigkeitsbegrenzer, Seilbremse, Schienenbremse oder Sicherheitsventilen, welche einer UCM-
Baumusterpriifung unterzogen worden sind. Das Sicherheitssystem ,ENA3-Steuergerat® besteht aus
den Sensoren, der programmierbaren elektronischen Auswerteeinheit und dem Aktor.

The safety control “ENA3-Control device” is designed for the use in the electric safety chain for lifts. It
consists of a fail-safe control module and associated sensors and magnetic switches. The control of the
stopping element according to EN 81-20:2020, 5.6.7 and a monitoring input for the diagnosis of the
correct function of the stopping element are existing in the control module. The stopping elements
(stopping actuators) themselves are not part of the evaluation device “ENA3-Control device”. As
stopping elements (stopping actuators) devices can be used, which have been examined and certified
in accordance with the requirements of EN81-20:2020 and which are able to stop the lift within the
required distance and to keep it stopped. These include examined and certified traction sheave brakes,
(bi-directional) safety gears in combination with an accordingly examined and certified overspeed
governor, rope brake, guide rail brake or safety valves for which an UCM-type examination has been
subjected. The safety system “ENA3-Control device” consists of sensors, the programmable electronic
evaluation unit and the actuator.

1.2 Folgende Anforderungen wurden definiert / The following requirements have been defined:

a. EN 81-50:2020, Abschnitt / Clause 5.6:

Baumusterprifung fur Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen
Type examination of safety circuits containing electronic components
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