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ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | CEPTU®UKAT | &84

TUV-A-AT-1-13-0358-EUA3-4
- . . AUSTRIA
EU-Baumusterpriifbescheinigung

nach EU Richtlinie fur Aufztige 2014/33/EU

Certificate of EU-Type Examination

according EU Directive for Lifts 2014/33/EU

Produkt / Product: Sicherheitsschaltung als UCM-Teilsystem fur Aufziige
Safety circuits as UCM-partial system for lifts

4

Type | Type: REA3-Steuergerat /| REA3-Control device

Antragsdatum / Date of application: Bescheinigungsnummer / Certificate number:
13.10.2020 TUV-A-AT-1-13-0358-EUA3-4

Zugelassene Stelle /| Approved body: Bescheinigungsinhaber / Certificate holder:
TUV AUSTRIA SERVICES GMBH VARIOTECH GmbH

Deutschstrafie 10 Gewerbeweg 5, A-2230 Ganserndorf, AT
A-1230 Wien

ID-Nr.: 0408

Priifstelle / Test laboratory: Hersteller /| Manufacturer:

TUV AUSTRIA SERVICES GMBH VARIOTECH GmbH

Deutschstralle 10, A-1230 Wien Gewerbeweg 5, A-2230 Ganserndorf, AT
Priifgrundlage: Datum und Nummer des Priifprotokolls:
Basis of examination: Date and number of laboratory report:

EN 81-20:2014, 5.6.7.7, 5.11.2.3 2020-AT-0131, 13.11.2020

EN 81-50:2014, 5.6, 5.8
Richtlinie 2014/33/EU, Anhang 4/A
Lift Directive 2014/33/EU, Annex 4/A

Bemerkungen: Das gepriifte Produkt erflllt die Prufgrundlagen im Rahmen des

Remarks: im Anhang 1 dieser Bescheinigung definierten Anwendungsbereichs.
The product fulfils the base of examination in the scope of application, defined in the
annex 1 of this certificate.

Verbreitung dieser Bescheinigung nur im Ganzen mit Anhang 1 und darin angefiihrten Unterlagen.
Spread of this certificate allowed complete only wijth annex 1 and documents called there.

16.11.2020 I g. T KM t
Gultig ab rt|f12| r sstel
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Valid from C |n‘/fym men
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TUV-A-AT-1-13-0358-EUA3-4 — Anhang 1/ Annex 1 AUSTRIA

TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

Anhang 1 zu / Annex 1 to

Baumusterprufbescheinigung / Certificate of Type Examination
TUV-A-AT-1-13-0358-EUA3-4

Wien, 16.11.2020 Dieser Anhang wurde erstelltin:  [X] Deutsch / German
This annex has been issued in:  [X] Englisch / English

1. Anwendungsbereich / Scope of application:

1.1 Kurzbeschreibung/ Short description:
Das UCM-Teilsystemelement REA3-Steuergerat darf in Aufzugsanlagen gemaR EN81-20 (Seilaufziige
und Hydraulikaufzige) eingesetzt werden. Die Sicherheitsschaltung REA3-Steuergerat besteht aus
Eingangen fur die Sensoren, 8 Relais (Auswerteeinheit) und den Ausgéngen fiir die Aktoren.
The UCM- partial system element REA3-Control device may be used in lifts according to EN81-20
(traction drive lifts and hydraulic lifts). The safety circuits REA3-Control device consists of inputs for
sensors, 8 relays (evaluation unit) and outputs for the actuators.

Folgende Anforderungen wurden definiert / The following requirements have been defined:

a. EN 81-50:2014, Abschnitt / Clause 5.6:

Baumusterprifung fur Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen
Type examination of safety circuits containing electronic components

b. EN 81-50:2014, Abschnitt / Clause 5.8:

Baumusterprufung fur Schutzeinrichtungen gegen unbeabsichtigte Bewegungen des Fahrkorbs
Type examination of unintended car movement protection means

c. EN 81-20:2014, Abschnitt / Clause 5.6.7.7:

Die unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung
nach 5.11.2 spatestens beim Verlassen der Entriegelungszone erkannt werden (5.3.8.1).

The unintended movement of the car shall be detected by an electric safety device in conformity with
5.11.2 at latest when the car leaves the unlocking zone (5.3.8.1).

Auszugsweise Vervielfaltigung nur mit Genehmigung der TUV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

FM-ITR-KA-0001b, Rev.00 Seite / Page: 1/10



TUV

TUV-A-AT-1-13-0358-EUA3-4 — Anhang 1/ Annex 1 AUSTRIA

d. EN 81-20:2014, Abschnitt / Clause 5.11.2.3:

Sicherheitsschaltungen / Safety circuits

1.2 Das Sicherheitssystem “REA3-Steuergeréat” setzt sich aus folgenden Teilsystemen zusammen. Safety
system "REA3-Control device” consists of the following partial systems:

a. Kombination von Sensoren / Combination of sensors:

Sensor 1 Eingang:
Sensor 1 Input: 1&2

Sensor 2 Eingang:
Sensor 2 Input: 38&4

Abgriff der elektrischen Sicherheitskette; Eingang:
Connection of the electric safety chain; Input: 9

Gemeinsamer Leiter der elektrischen Sicherheitskette; Eingang:
Common of the connections to the safety chain; Input: 10

b. Logik (Uberwachungsgerat) / Logic (monitoring device):

Auswerteplatine / Evaluation Print ID Nr. REA307

c. Aktoren / Actuators:

Relais in der elektrischen Sicherheitskette / Relay in the electric safety chain

UCM1/UCM2; Ein- und Ausgang / UCM1/UCM2; In- and Output: 11 & 12 oder/ or 13 & 14
Sicherheits-Relais UCM1/UCM2 im Energiefluss des

Bremselements; Ein- und Ausgang:

Safety relay UCM1/UCM2 in the supply

of the stopping element; Input & output: 11 & 12 oder/or13 & 14

d. Spannungsversorgung REA3 / power supply REA3: 78&8

2. Bedingungen und Voraussetzungen / Conditions and Preconditions:

2.1 Versorgungsspannung / Supply voltage: 24 VDC +/-1,5V /0,3 A

2.2 Abgriff der elektrischen Sicherheitskette / Connection of the electric safety chain:
48 - 230 VAC oder / or24 - 230 VDC

2.3 Spannung der elektrischen Sicherheitskette / Electric safety chain voltage: max. 230VAC

2.4 Spannung des Stromkreises der Bremselementspeisung / Voltage of the stopping element supply circuit:
max. 230VAC

2.5 Uberspannungskategorie / Overvoltage category: Il

Auszugsweise Vervielfaltigung nur mit Genehmigung der TUV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

FM-ITR-KA-0001b, Rev.00 Seite / Page: 2/10



TUV

TUV-A-AT-1-13-0358-EUA3-4 — Anhang 1/ Annex 1 AUSTRIA

2.6 Isolierstoffgruppe / Isolation material group: 11|
2.7 Inhomogenes Feld / Inhomogeneous field
2.8 Verschmutzungsgrad / Degree of contamination: 3

2.9 Uberlast-/Kurzschlussschutz der elektrischen Sicherheitskette:
Overload-/short circuit protection of the electric safety chain:

max. 2,0 A integriert auf Platine / integrated on print

2.10 Uberlast-/Kurzschlussschutz Bremselementstromkreis:
Overload-/short circuit protection of the stopping element circuit:

max. 2,0 A integriert auf Platine / integrated on print
2.11 Schutzgrad / Degree of protection:

IP 00, eingebaut im geschitzten und geerdeten Gehause 2I1P4X
IP 00, installed in a protected and grounded housing 2IP4X

2.12 Betriebstemperatur / Operating temperature: -5°C bis / up to 55°C
2.13 Relative Luftfeuchte Betrieb / Operating relative humidity: < 95% ohne Kondensation / without condensation
2.14 Lager- und Transporttemperatur / Storage and transport temperature: -25°C bis / up to 70°C
2.15 Relative Luftfeuchte Lager, Transport / Storage, transport relative humidity:
< 95 % ohne Kondensation / without condensation
2.16 Luftdruck / Air pressure: 1013 hPa bis / up to 800 hPa bis/up to 2000 m tiber / above NN
2.17 ldentifikationsnummer der Platine / Identification number of PCB: REA307
2.18 Systemreaktionszeit / System reaction time: 15 ms
2.19 Zonenlange / Zone length: max. EN 81-20:2014, 5.3.8.1
2.20 Elektromagnetische Vertraglichkeit / Electromagnetic compatibility: EN 12015:2014 / EN 12016:2013
2.21 Zwei unabhangige Geberelemente / Two independent transmitter elements:
EN81-20/50, 5.11.2.5/5.6.3.1.2
2.22 Elektrische Leitungen / Electric wiring: EN 81-20:2014, 5.10.6
2.23 Kabellange des Turstromkreises / Cable length of the door circuit:
a. <200,0 m geschutzte Verlegung / protected installation oder / or
b. >200,0 m mit zuséatzlichen Malnahmen und geschutzter Verlegung

> 200,0 m with additional measures and protected installation
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2.24 Spannungsversorgung REA3 Uber einen Transformator gemaf EN 81-50:2014, Tabelle 3.
Supply voltage REA3 by a transformer according to the requirements of EN 81-50:2014, table 3.

2.25 Diagnosetestintervall / Diagnostic-Test-Interval.

Bei jeder Zustandsanderung, langstens jedoch jahrlich.
At the next operating sequence, but not later than a year.

2.26 Manueller Wiederanlauf / Manual restart:

Nach Auslésen einer Sicherheitsfunktion muss der sichere Zustand aufrechterhalten bleiben, bis der
sichere Zustand fur einen Wiederanlauf gegeben ist und die manuelle Rickstelleinrichtung
(Quittierfunktion: Reset-Taster-Eingang 5 & 6 auf REA3-Steuergerat) betétigt wurde.

After the triggering of a safety function, the system must remain held in a secure state until a manual
reset is performed for a restart (reset function: reset button input 5 & 6 on REA3-Control device).

2.27 Systematischer Ausfall / Systematic failure:

Grundlegende und bewahrte Sicherheitsprinzipien, bewahrte Bauteile, Manahmen zur Beherrschung
systematischer Ausfélle, MalRnahmen zur Vermeidung systematischer Ausfélle (Organisation,
Management und Technik) und Malinahmen zur Vermeidung systematischer Ausfalle wahrend der
Integration (Organisation, Management und Technik) sind anzuwenden.

Basic and proven safety principles, proven components, measures to control systematic failures,
measures to avoid systematic failures (organization, management and technology) and measures to
avoid systematic failures during the integration (organization, management and technology) are applied.

2.28 Die entsprechenden Einzelkomponentengrenzwerte und deren Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
The corresponding individual components limits and their installation guidelines must be followed.

2.29 Die Baumusterprufbescheinigung, die Konformitatserklarung und die Betriebsanleitung sind der
Anlagendokumentation beizulegen. Diese Dokumente dienen zur Prufung vor der Inbetriebnahme, zur
wiederkehrenden Prufung, Prifung nach wesentlichen Anderungen und nach einem Unfall.

The certificate of type examination, the declaration of conformity and the operating manual shall be
enclosed to the system documentation. These documents are used for examinations and tests before
putting into service, for periodical examinations and tests, examinations and tests after an important
modification or after an accident.

3.  Anmerkungen und Hinweise / Remarks and advices:

3.1 Folgende sicherheitsbhezogene Anwendungen wurden analysiert und realisiert. Anhand von
Gefahrenanalysen und anschlieRender Gefahrenbewertungen wurden die notwendigen
Schutzniveaus ermittelt und durch die entsprechenden Spezifikationen erreicht.

The following safety-related applications have been analyzed and implemented. The required safety
protection levels have been identified from risk analysis and subsequent risk assessments based on
the appropriate specifications.

e  Unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs von der Haltestelle weg bei getffneter / gedffneten
Fahrkorb- und / oder Schachtttre(n).

Anmerkung: “und / oder” abhéngig von der Variante (siehe Bilder Variante 1, 2, 3 und 4)
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Unintended car movement away from the landing with the open car door(s) and / or landing
door(s).

Note: “and / or” depens of the variant (see picture variant 1, 2, 3 and 4)

Am Bauteil muss ein Schild mit folgenden Angaben zur Identifikation angebracht sein:
For identification, a label must be placed on the device, indicating the following:

- Herstellerangaben / Manufacturers data (*)
- Typenbezeichnung / Type
- Baumusterprtifkennzeichen / Type examination certificate number

(*) Herstellerangaben entsprechend Européische Richtlinie fur Aufziige 2014/33/EU, Artikel 8 (6)
Manufacturers data according European Directive for Lifts 2014/33/EU, Article 8 (6).

Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen und mit den Unterlagen nach Punkt 4 dieses Anhangs 1
zur Bescheinigung verbreitet werden.

This type examination certificate must be spread just together with all documents according clause 4
of this annex 1 to the type examination certificate.

Anderungen der Einrichtung sind der Zertifizierstelle schriftlich mitzuteilen. Diese entscheidet, ob und
in welchem Umfang Erganzungspriifungen des geanderten Priifgegenstands erforderlich werden.

Modification of the device must be reported to the testing body in written. It is in the testing bodies
decision, if and in which scope any modification makes additional tests necessary.

Die vergebene Bescheinigungsnummer darf nicht far andere Produkte verwendet werden, die nicht
mit dem gepriften Produkt tbereinstimmen.

This type examination number must not be used for any other products, which are not fully in
compliance with the tested product.

Diese Bescheinigung beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit gtiltigen
harmonisierten Normen dokumentiert wird. Bei Anderungen bzw. Erganzungen dieser Normen bzw.
bei Weiterentwicklung des Stands der Technik kann eine Uberarbeitung dieser Bescheinigung
notwendig werden.

This certificate is based on the technical state of the art, represented by the harmonized standards
available and presently in force. Modification(s) and/or amendment(s) of these standards
respectively future development of the technical state of the art may make a revision of this
certificate necessary.
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3.7 Voraussetzung des Einsatzes dieser Einrichtung ist unter anderem, dass diese im Rahmen ihres
Inverkehrbringens als Sicherheitsbauteil nach Europaischer Richtlinie fur Aufziige 2014/33/EU die
fur das Inverkehrbringen von Sicherheitsbauteilen geltenden Bedingungen der Richtlinie
2014/33/EU, Artikel 15 (Uberwachung der Produktion) eingehalten werden. Dies, um sicherzustellen,
dass die inverkehrgebrachten Einrichtungen mit dem geprtften Muster bzw. den gepriften Mustern
Ubereinstimmen.

Die méglichen Verfahren zur Uberwachung der Produktion der Einrichtung sind:

e Stichprobenartige Uberwachung der Produktion (Europaische Richtlinie fur Aufziige 2014/33/EU,
Anhang IX, Modul C 2).

e Qualitatssicherungssystem zur Produktionsiiberwachung (Europaische Richtlinie fur Aufziige
2014/33/EU, Anhang VI, Modul E).

Precondition for application of this device is, beside others, that the requirements for placing the
product on the market according European Directive for Lifts 2014/33/EU are kept for the device
according European Directive for Lifts 2014/33/EU, Article 15 (surveillance of production). This is to
assure, that the products, placed on the market are in compliance with the tested sample/(s).

The possible procedures for surveillance of production of the device are:

e Conformity to type with random checking (European Directive for Lifts 2014/33/EU, Annex IX,
Module C 2).

e Product quality assurance (European Directive for Lifts 2014/33/EU, Annex VI, Module E)
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4. Bilder, Diagramme, Skizzen, Zeichnungen / Pictures, diagrams, sketches, drawings:

4.1 Variante Nr. 1: Mechanisch gekuppelte Schacht- und Fahrkorbtiiren und die Funktionen
.Nachstellen bei offener Tur“ bzw. ,Einfahren bei offener Tur" sind nicht ausgefiihrt.

Variant Nr. 1: Mechanically coupled car and landing doors and the functions “control of re-
levelling with open door” or “control of levelling with open door” are not implemented

Zertifikatszeichnung REA3 Variante 1
Aufzug mit automatischen Kabinen— und Schachttiiren
ohne Uberbriickungsschaltung (Nachholung oder vorzeitige Turdffnung)

Sicherheitskreis Schachttiirkontakte  Kabinentiirkontakte : .
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il ;v—&»j 4 us2 A !
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5 : 4V~
I T e ] I I
[_ 2 N VARIOTECH REA3 [——t—— Sicherung 2A der Schutzeinrichtung
TORZONENSCHALTER & | | () cE Sicherheitskreis
Magnetschalter oder : | Abfrogeschaltung
gleichwertige Schalter - | e — R Diagnose
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<3 RESET TASTER {d w | | UcM 1 { 3
ese H
L Hew "1 d 10 .
: t ______ 7 S S o S 1
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Versorgung 24VDC, 0,3A REA3 Systemgrenze
Riickleiter
Sicherheitskreis
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4.2 Variante Nr. 2: Mechanisch gekuppelte Schacht- und Fahrkorbttren und die Funktionen
.Nachstellen bei offener Tur* bzw. ,Einfahren bei offener Tur sind ausgefiihrt.

Variant Nrr. 2: Mechanically coupled car and landing doors and the functions “control of
relevelling with open door” or “control of levelling with open door” are implemented.

Zertifikatszeichnung REA3 Variante 2
Aufzug mit automatischen Kabinen— und Schachttiiren

mit Uberbriickungsschaltung (Nachholung oder vorzeitige Tiiroffnung)

symbolhafte Darstellung der Uberbriickungsschaltung
P —
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4.3 Variante Nr. 3: Schachtdrehtiiren und Fahrkorbschiebettren und die Funktionen ,Nachstellen
bei offener Tur" bzw. ,Einfahren bei offener Tur sind nicht ausgefthrt.

Variant Nr. 3: Hinged landing doors and sliding car doors and the functions “control of re-
levelling with open door” or “control of levelling with open door” are not implemented.

Zertifikatszeichnung REA3 Variante 3
Aufzug mit automatischer Kabinentlire und Schachtdrehtiiren

ohne Uberbriickungsschaltung (Nachholung oder vorzeitige Tiiréffnung)

Schachttiirkontakte Riegelkontakt Kabinentiirkontakte :
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4.4 Variante Nr. 4: Schachtdrehttren und Fahrkorbschiebettren und die Funktionen ,Nachstellen
bei offener Tur" bzw. ,Einfahren bei offener Tur" sind ausgefthrt.

Variant Nrr. 4: Hinged landing doors and sliding car doors and the functions “control of re-
levelling with open door” or “control of levelling with open door” are implemented.

Zertifikatszeichnung REA3 Variante 4
Aufzug mit automatischer Kabinentiire und Schachtdrehtiiren
mit Uberbriickungsschaltung (Nachholung oder vorzeitige Tiiréffnung)

symbolhafte Darstellung der Uberbriickungsschaltung
P e
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. t B — 7 - 8 —— e ) o ——— e J
: + = :
Versorgung 24VDC, 0,3A REA3 Systemgrenze *
Riickleiter
1 Sicherheitskreis
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