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Das System

SIRED wurde entwickelt fur die Verbesserung der Sicherheit von Aufziigen ohne

Fahrkorbabschlusstur, bei denen das Nachristen einer Fahrkorbabschlusstir nicht moglich ist.

Weiterer Anwendungsfall:
Zwischenraumlberwachung Abstand >120mm zwischen Schachttir und Fahrkorbtir!

Das Unfallschutz Sicherheitslichtgitter SIRED ist als Sicherheitsschaltung entsprechend
der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU und der EN81.20/50 aufgebaut und vom TUV zertifiziert!
Verbessert die Sicherheit und den Schutz fir Benutzer (Giter) von bestehenden Aufziigen
ohne Fahrkorbabschlusstlren

Das Unfallschutz Sicherheitslichtgitter besteht aus einem gepriiften elektronischen
Auswertegerat und einem einzelstrahliiberwachten Lichtgitter (Sender- / Empfanger-leiste).
Ein Auswertegerat kann durch Anschluss eines zweiten Lichtgitters

zwei Aufzugszugidnge zugleich Uberwachen. (1 x Auswertegerat, 2 x Lichtgitter)

Die notwendige Nothalt-Speicher-Funktion ist im Auswertegerat integriert.

Hinweis: Falls die Aufzugssteuerung bereits eine Nothaltspeicherung mit Halten des
Riegelmagnetes inkludiert hat, kann SIRED angepasst werden. Es vereinfacht sich dadurch
die Verdrahtung und die Funktion. Die akustische Meldung bei Unterbrechung des Lichtgitters
kann SIRED Ubernehmen.

Nach einem Nothalt wird durch eine neuartige integrierte Funktion der Riegelmagnet weiter
mit Spannung versorgt (Schachttir bleibt verriegelt) und eine gefahrliche Stufenbildung
(Unfallgefahr) verhindert. Eingriffe in die bestehende Aufzugssteuerung und zusatzliche
Schachtschalter sind nicht notwendig.

Einfache Einbindung in jede Aufzugssteuerung

(Schubknopfsteuerungen, Relaissteuerungen, Mikroprozessorsteuerungen, usw.)
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« Einfache und schnelle Montage an bestehenden Aufzigen:
stoRgedampfte Hinterwandmontage oder Aufwandmontage im Trapezprofil

Allgemeine Beschreibung:

Das Unfallschutz-Sicherheitslichtgitter kann bei Aufziigen ohne Fahrkorbabschlusstir eingesetzt
werden, um den Fahrkorbzugang sicherer zu machen.

Folgende Voraussetzungen miissen zutreffen:

e Bestehender Aufzug mit Fahrkorb ohne Abschlusstir
e Kein Platz fir den nachtraglichen Einbau einer Fahrkorbabschlussttir
¢ Geschwindigkeit bis 0,85m/s (D) und 0,65m/s (A, CH)

Folgende Funktionen werden ausgefiihrt:

Wenn ein Gegenstand (bzw. eine Person) in den Uberwachungsbereich des Lichtgitters gerat,
reagiert das Unfallschutz-Sicherheitslichtgitter wie folgt:

e Beim Start wird das Wegfahren verhindert.
e Wahrend der Fahrt wird der Aufzug unverziglich stillgesetzt.
Eine Weiterfahrt ist nur vom Fahrkorb aus moglich.
e Bei gedffneter Tur ist das Lichtgitter nur fir die Beladungskontrolle in Funktion.

Das Gerat:

Das Unfallschutz-Lichtgittersystem besteht aus einem gepriften Auswertegerat und einem gepriften
Lichtgitter bestehend aus einer Sender-Leiste und einer Empfanger-Leiste.

e Das geprifte elektronische Auswertegerat mit bereits eingebauter Sicherheitsschaltung kann
1 oder 2 Zugange (1 oder 2 Sicherheitslichtgitter) tberwachen.
Die notwendige ,Nothalt-Speicher-Funktion“ und die Funktion zur Verhinderung von
Stufenbildung (Unfallgefahr) des Aufzuges sind im Gerat integriert.

e Die Lichtgitterleisten mit geprufter Sicherheit sind in ein flaches Aluprofil mit Abmessungen
(Breite x Tiefe) 25 x 15 mm und einer Lange (H6he) von 1800 mm eingebaut. Es eignet sich
sowohl fiir eine Hinterwandmontage als auch fiir eine Aufwandmontage.

SIRED Auswertegerit - Unterschiedliche Varianten fiir unterschiedliche Anwendungen:
Ausfihrung AWGO01:  Standardversion

Ausfihrung AWGO03:  Wie Standardversion aber mit Zusatzrelais fur gréRere Strome fir
leistungsstarke Riegelmagneten. (wenn Strom > 2A)

Ausfiihrung AWG04:  Wie Standardversion aber mit Zusatz-Schiitzen zum Schalten gréRerer
Strédme bei Unterbrechung des Sicherheitskreises. (wenn Strom > 2A)

Ausfiihrung AWGO05:  Sehr einfache und rasche Verdrahtung, weil keine Veranderungen in der
bestehenden Steuerung und auch kein zusatzliches Hangekabel bendtigt
werden. (Riegelmagnetspannung 200V)
Auf Wunsch kann fur spezielle Riegelmagnetspannungen (z.B.: 48V, 110V)
ein zusatzliches Netzteil (Hilfsspannungsquelle) mitgeliefert werden!
(Bendtigte Spannung bitte bei Bestellung angeben)

Weitere Eigenschaften:

e Uberwachungsreichweite 1 m bis 4 m (Ausfiihrung auch fiir gréRere Reichweiten lieferbar)
Fehlermeldung erfolgt Giber den eingebauten Piepser oder einen externen Signalgeber
(z.B.: Lampe), sowie Uber die eingebaute LCD-Anzeige

KEINE direkten Eingriffe in die bestehende Steuerung notwendig

KEINE zusatzlichen Schachtschalter (Magnetschalter, etc.) notwendig

KEINE zusatzlichen Kontakte an den Fahrkorb Tastern notwendig

KEIN zusétzliches Signal fiir die Uberpriifung der Sicherheitsschaltung notwendig

Ein Reset-Taster kann im Fahrkorb zum Zurlcksetzten der Auswerteschaltung eingebaut
werden (im Lieferumfang enthalten).

e Eingebauter Gleichrichter und Sicherung 2A fiir den Anschluss des Riegelmagneten.
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e Fur Riegelmagnetspannungen von 50V bis 230V AC oder DC geeignet. Keine
Spannungseinstellung auf der Platine notwendig.

e Die Hilfsspannung des Riegelmagneten kann verringert werden, um eine Uberhitzung zu
vermeiden.
e Beladungskontrollanzeige durch externen Anschluss mdglich

Funktionsbeschreibung:

Wenn ein Gegenstand bzw. eine Person in den Uberwachungsbereich des Lichtgitters gerat,
reagiert das Unfallschutz-Sicherheitslichtgitter wie folgt:

e Beim Start wird das Wegfahren des Aufzuges verhindert.
Der Sicherheitskreis bleibt unterbrochen. Sicherer Zustand!

e Wahrend der Fahrt wird der Aufzug unverziglich stillgesetzt.
Wenn der Fahrkorb dabei aul3erhalb der Haltstelle zum Stillstand kommt, bleibt
der Riegelmagnet (RM) angezogen (TUr bleibt verriegelt) um eine Stufenbildung zu
vermeiden. Eine Weiterfahrt ist nur vom Fahrkorb aus mdglich.

e Nach einem neuen Fahrkommando kann der Aufzug wieder anfahren.
Es darf sich jedoch kein Hindernis im Strahlbereich des Lichtgitters befinden.

e Bei geéffneter Tir in der Etage ist das Lichtgitter ohne Sicherheitsfunktion.

Hinweis:

Wenn ein Lichtgitter wahrend der Fahrt unterbrochen ist, wird dies durch ein akustisches Signal
(Piepsen) angezeigt.

Das Lichtgitter am 1. Fahrkorbzugang 16st einen einfachen Piepston aus (periodische Wiederholung).
Falls ein zweites Lichtgitter an einem 2. Fahrkorbzugang verwendet wird, I8st dieses einen doppelten
Piepston aus.

Unterbrechung des Lichtgitters wahrend der Fahrt:

Wird das Sicherheitslichtgitter wahrend der Fahrt unterbrochen, 6ffnet die Sicherheitsschaltung den
Sicherheitskreis und der Aufzug wird sofort gestoppt.

1. Ein akustisches Signal (Piepser) signalisiert das Auslosen
des Lichtgitters (siehe LCD-Anzeige, Bild 7).

2. Das Auswertegerat versorgt den Riegelmagnet (RM) weiter mit Spannung, wodurch eine
gefahrliche Stufenbildung sicher verhindert wird (TUr bleibt verriegelt).
Hinweis: Es ist kein zusatzlicher Schachtschalter notwendig!

3. Das Relais ,Steuerung NOT-STOPP* (Klemme 5/6) schaltet fir 2 Sekunden ab.
Dieses Relais dient dazu, die Aufzugssteuerung abzuschalten und alle Rufe zu l6schen.
Die Funktion ist vergleichbar mit der Betatigung eines Notstopp-Schalters.

4. Das Relais ,AuRenrufe AUS* (Klemme 3/4) schaltet ab. Damit kdnnen die Au3enrufe
weggeschaltet werden. Ein neues Fahrkommando kann dann nur vom Fahrkorb gegeben
werden.

Einleitung der Weiterfahrt:

—_

Das Lichtgitter muss wieder ,frei sein.
2. Neues Fahrkommando (Fahrkorbruf) geben.

Die Aufzugsteuerung schaltet den Riegelmagnet wieder ein.

Der Piepser schaltet ab und das Lichtgitter wird neuerlich getestet (siehe Bild 4 und 8).
3. Testung korrekt - der Aufzug fahrt weiter.
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Funktionsprufung:

Priifvorschrift:

In den Normen flr Sicherheitslichtgitter ist der max. Strahlenabstand zwischen den
Uberwachungsstrahlen mit 250mm angegeben. Wir schreiben daher vor, dass unser
Sicherheitslichtgitter SIRED bei einer Funktionspriifung mit einer geeigneten lichtundurchlassigen
Platte mit einer GréRRe von 260x260mm (z.B. Holz) im 90° Winkel von vorne Richtung Schachtwand
gefuhrt werden muss. Sobald die Platte einen Lichtstrahl fir 50ms unterbricht, 6ffnet die
Auswerteeinheit den laut Plan eingebundenen Sicherheitskreis und unterbricht damit die Fahrt des
Aufzuges!

Betriebspriifung:

1. Lichtstrahl unterbrechen — Priifen an den Klemmen 15/16 ob Kontakt gedffnet und
Sicherheitskreis unterbrochen!

2. Stromversorgung unterbrechen — Prifen an den Klemmen 15/16 ob Kontakt gedffnet und
Sicherheitskreis unterbrochen!

Hinweis: Wenn die Einstellung der Empfindlichkeit durch das Potentiometer bzw. die Schaltstellung
des Schalters geandert wurde, muss die Funktionsprifung wiederholt werden und das korrekte
Ausldsen der Lichtgitter noch einmal Gberpriift werden!

Allgemeine Hinweise:

e Um die EMV-Bestimmungen einzuhalten und zur Erhéhung der Langzeitstabilitat und
Zuverlassigkeit ist es unbedingt notwendig, dass alle Schaltglieder und Spulen der
Aufzugssteuerung entstort sind (Schitzen, Bremsspule, Drehstrommotor, usw.).

HINWEIS: Sollte es trotz EntstérmalRnahmen zu sporadisch auftretenden Fehlfunktionen
kommen, kann von Stérungen durch andere Gerate ausgegangen werden. Solche Stérungen
kénnen durch ein externes Entstorfilter am Spannungseingang von SIRED, verhindert werden!
Ein geeignetes NetZfilter ist bei Variotech erhaltlich!

e Ein einfacher Resettaster gehort zum Lieferumfang. Dieser Taster kann natirlich gegen
eine geeignetere oder ,schonere Ausfiihrung ersetzt werden.

e Die Lautstarke des Piepsers ist an die Funktion angepasst, sie kann aber bei Bedarf durch
Abdecken der Piepser-Schallaustritts6ffnung verringert werden.

e Die Auswerteelektronik ist in einem Gehause mit Schutzart IP52 oder optional IP65 eingebaut.

e Die Ausgangskontakte der Sicherheitsschaltung werden in den Sicherheitskreis eingebunden.
Zum Schutz der Relaiskontakte (Schaltvermdgen 4A) ist in der Sicherheitsschaltung eine
Sicherung von (max.) 2A eingebaut.

Hinweis: Falls zum Schalten des Sicherheitskreises ein gréRerer Strom als 2A notwendig ist,
kann eine Zusatzschaltung vorgesehen werden (siehe Anschlussplan 2).

e Wird ein 3-Phasen Riegelmotor verwendet, ist ein zusatzliches Hilfsschiitz zum Schalten des
Motors notwendig

e Bei hochglanzenden Schachtwéanden (z.B. verzinktem Stahlblech) kann es zu einer
Umspiegelung von Hindernissen kommen. (verzogerte Auslosung) Um dem entgegenwirken zu
kdnnen sollte der hochglanzende Teil der Schachtwand mit mattem Lack Ubermalt werden.
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Funktionsanzeige

LCD-Statusanzeige im Auswertegerat.

Bild 1: Einschaltvorgang: Anzeige der internen Gerateeinstellungen:

Lichtgitter
SIRED v082b

Nach dem Einschalten des Gerates wird die aktuelle Versionsnummer
angezeigt.

Parameter [ 1]

Der Parameter [1] dient zur Einstellung der Empfindlichkeit in 2 Stufen.

Werkseinstellung ist die Stufe 2! Eine Umstellung auf Stufe 1 sollte nur

erfolgen, wenn das Lichtgitter nicht problemlos funktioniert.

(zB. sporadisches Ausldsen des Lichtgitters ohne ersichtliche Ursache).

Empfindlichkeit

Die eingestellte Empfindlichkeitsstufe wird angezeigt.
Auswahlbereich: 1 oder 2.

Einstellung 2 Werkseinstellung ist 2.

Details im Kapitel ,Einstellungen®.

Der Parameter [2] dient zur Auswahl einer bestimmten Funktion des
Parameter [ 2 ] Steuerrelais an Klemme 5 + 6.

Es sind 4 unterschiedliche Funktionen auswahlbar.

Die eingestellte Funktion des Relais wird angezeigt.
Relay an Kle 5+6 Auswahlbereich: 4 Funktionen 1, 2, 3, 4.
Einstellung 1 Werkseinstellung ist 1.

Details im Kapitel ,Einstellungen®.

Der Parameter [3] dient zur Festlegung der RESET Funktion.
Parameter [ 3 ] Es sind 2 unterschiedliche Funktionen auswahlbar.

RESET mittels Reset-Taster (Werkseinstellung)
RESET mittels eines neuen Fahrkorb-Rufs

Reset mittels
Reset-Taster

Bei Unterbrechung des Lichtgitters kann das Lichtgitter nur mittels des
,Reset-Tasters“ zurlickgesetzt werden (Werkseinstellung).

Durch Drucken des Set-Tasters kann auf Reset mittels ,Fahrkorbruf
oder Reset-Taster* umgeschaltet werden

Details im Kapitel ,Einstellungen®.

Bild 2: Einschaltvorgang: Normallfall - wenn das Lichtgitter nicht unterbrochen ist

Lichtgitter Automatischer Einschalttest des Lichtgitters.
EINSCHALT-TEST Der Test wird intern ausgelost. Eine externe Auslésung von der
Aufzugs-Steuerung ist nicht notwendig.
Der Test war erfolgreich und das Lichtgitter ist jetzt eingeschaltet.
Warten auf Das Lichtgitter bleibt in dieser Betriebsart bis die
Fahrtbeginn Riegelmagnetspannung (von der Aufzugssteuerung) eingeschaltet wird.

Damit beginnt dann die Betriebsart ,Aufzug fahrt*.
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Bild 3 Einschaltvorgang: Meldungen - wenn der Lichtgitter Test nicht erfolgreich ist. Dieselben

Meldungen werden angezeigt, wenn das Lichtgitter im Stand-by-Betrieb unterbrochen wird.

Zeigt an, dass das Lichtgitter wahrend des Test-Durchlaufs eine
Unterbrechung Unterbrechung des Lichtgitters festgestellt hat.
Leiste A/B Es wird angezeigt welche Leiste unterbrochen ist.
Wenn die Unterbrechung l&anger vorhanden ist, wird dies in der 2. Zeile
Unterbrechung angezeigt. Diese Zeile zeigt 16 Sterne als Symbol fur die einzelnen
| Lichtstrahlen. Die Sterne von links nach rechts zeigen die Lichtstrahlen
von Unten nach Oben. Der unterbrochene Lichtstrahl wird durch eine ,0*
angezeigt.

Bild 4 Fahrtbeginn: Der Riegelmagnet hat Spannung.

Test ,,0k*
Lift kann fahren

Der Lichtgitter-Test war erfolgreich und der Aufzug hat einen Fahrbefehl.
(Fahrbefehl bedeutet, dass Spannung am Eingang 9+10 anliegt)

Bild 5 Unterbrechung des Lichtgitters wahrend der Fahrt, Reset mittels neuen Fahrkommandos.

Lichtgitter Das Lichtgitter wurde durch ein Hindernis wahrend der Fahrt unterbrochen.
Unterbrechung Das SIRED Gerat ¢ffnet den Sicherheitskreis (Klemme 15/16). Dadurch
schaltet die Steuerung ab (auch die Versorgung des Riegelmagneten).
Das SIRED Gerat verhindert aber ein Abschalten des Riegelmagneten.
Warten bis RM Das SIRED Gerat wartet, bis die Versorgung des Riegelmagneten von der
ausgeschaltet Steuerung abgeschaltet wurde.
Riegelmagnet RM Das SIRED Gerat hat die Abschaltung der Versorgung des Riegelmagneten
ausgeschaltet durch die Steuerung erkannt.
Das SIRED Gerat halt den Riegelmagnet unter Spannung, um eine mogliche
Warten bis RM Stufenbildung zu verhindern — und wartet bis ein neuer Fahrbefehl kommt.
wieder EIN Ein neuer Fahrbefehl entspricht einer neuerlichen Versorgung des
Riegelmagneten von der Steuerung.
Jetzt ist der Riegelmagnet von der Steuerung wieder versorgt.
Riegelmagnet RM Das Lichtgitter macht einen neuen Test und der Aufzug kann fahren.
wieder EIN
Test ,,ok“ Der Lichtgitter-Test war erfolgreich und der Aufzug kann fahren.
Lift kann fahren

Erstellt: Variotech GS/HD, Datei: SIRED6_V84a.docx
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Bild 6 Unterbrechung des Lichtgitters wahrend der Fahrt, Reset mittels ,Resettaster*.

Das Lichtgitter wurde durch ein Hindernis wahrend der Fahrt unterbrochen.

Lichtgitter Das SIRED Gerat 6ffnet den Sicherheitskreis (Klemme 15/16). Dadurch

Unterbrechung schaltet die Steuerung ab (auch die Versorgung des Riegelmagneten).
Das SIRED Gerat verhindert aber ein Abschalten des Riegelmagneten.

Durch Druck auf den Reset Taster im Fahrkorb kann die Fahrt fortgesetzt
Warten auf werden. Das Lichtgitter macht einen neuen Test und wenn dieser erfolgreich ist
wird der Sicherheitskreis geschlossen und der Aufzug kann Fahren.

Reset Taster

Bild 7 Normales Fahrtende. Der Aufzug hat seine Zielstation erreicht.

Warten auf Nach Beendigung der Fahrt — die Versorgung des Riegelmagneten wurde von
Fahrtbedinn der Steuerung abgeschaltet — geht das Lichtgitter wieder in den
9 Bereitschaftsbetrieb Uber.

Einstellungen:

Manuelle Einstellungen:

Zusatzlich Einstellung der Empfindlichkeit mittels eines Einstellreglers (Potentiometer) auf der Platine
rechts unterhalb des Displays! Dieser Regler wird in der Mittelstellung (Werkseinstellung) ausgeliefert
und sollte nur im Bedarfsfall gedndert werden!

Ein zusétzlicher Schalter unterhalb des Trafos fiir Tiren mit groRerer Offnungsweite bzw. Aufziige mit
rauen Bedingungen (z.B. Verschmutzung, Bewegungen, usw.)

Dieser Schalter wird in der Stellung links ON (Werkseinstellung) ausgeliefert und sollte nur im
Bedarfsfall geandert werden!

Hinweis: Wenn die Einstellung der Empfindlichkeit durch das Potentiometer bzw. die Schaltstellung
des Schalters geandert wurde, muss die Funktionsprifung wiederholt werden und das korrekte
Ausldsen der Lichtgitter noch einmal Uberpruft werden!

Softwareeinstellung / Parameter:

Durch gleichzeitiges Driicken von SET- und RESET-TASTER macht das Gerat einen Neustart!
Nach dem Neustart werden alle MenUs nacheinander angezeigt.

Durch Driicken des SET-Tasters wahrend das gewiinschte Meni angezeigt wird, kommt man in den
Einstellungsmodus.

Bild 1 Einstellung der Empfindlichkeit des Lichtgitters

Wenn das Display die Meldung ,Empfindlichkeit Einstellung 2“ anzeigt
Empfindlichkeit kann durch Druck auf den SET-Taster (min 1s) die Einstellung von 2 auf
Einstellung 2 1 gedndert werden.

,Empfindlichkeit Einstellung 2“ ist Werkseinstellung.

Wenn das Display die Meldung ,Empfindlichkeit Einstellung 1“ anzeigt
Empfindlichkeit kann durch Druck auf den SET-Taster (min 1s) die Einstellung von 1 auf
Einstellung 1 2 geandert werden.

~-Empfindlichkeit Einstellung 1“ kann bei grofRerer Tlroffnung oder
schwierigen mechanischen Einbaubedingungen vorteilhaft sein.

Erstellt: Variotech GS/HD, Datei: SIRED6_V84a.docx Seite 7/18 21.02.2020



Variotech
Unfallschutz Sicherheitslichtgitter “SIRED 6

Bild 2 Einstellung der Funktion des Relais an Klemme 5+6 (Nothalt Relais)

Wenn das Display die Meldung ,Relay an Kle 5+6* anzeigt, kann durch
Relay an Kle 5+6 Druck auf den SET-Taster das Auswahlmenii betreten werden.
Einstellung 1 Es folgen 4 Meldungen: Einstellung 1 > 2 -> 3 > 4 ...,

Diese 4 Meldungen wechseln im 2s Rhythmus.

Durch Druck auf den Set-Taster kann dann der jeweils angezeigte Wert
ausgewahlt werden.

Werkseinstellung: 1 - Nothalt Relais

Relay an Kle 5+6 Im Normalfall ist das Relais immer geschlossen.

Einstellung 1 Nach Unterbrechung des Lichtgitters wahrend der Fahrt schaltet es ab
und 6ffnet den Sicherheitskreis. Ist das LG wieder frei, dann wird der

Relaiskontakt nach 2 Sek. wieder geschlossen. (Funktion Stopp-
Taster).

Durch Druck auf den SET-Taster wird die Auswahl bestatigt.

Im Normalfall ist das Relais immer geschlossen.

Relay an Kle 5+6 Nach Unterbrechung des Lichtgitters wahrend der Fahrt schaltet das
Einstellung 2 Relais ab und der Sicherheitskreis wird geodffnet. Ist das LG wieder frei
und wurde der Reset Taster betatigt, dann wird der Relaiskontakt

wieder geschlossen.

Durch Druck auf den SET-Taster wird die Auswahl bestatigt.

Im Normalfall ist das Relais immer geschlossen.

Relay an Kle 5+6 Der Relaiskontakt an den Klemmen 5+6 6ffnet, wenn ein Fahrbefehl
Einstellung 3 (Spannung an den Klemmen 9+10) vorliegt.

Wird das LG wahrend der Fahrt unterbrochen, so bleibt die Verbindung
an den Klemmen 5+6 ,offen®. Ist das LG wieder frei und wurde der
Reset Taster betétigt, dann wird der Relaiskontakt wieder geschlossen.
Bei einem erneuerten Fahrbefehl 6ffnet die Verbindung wieder.

Durch Druck auf den SET-Taster wird die Auswahl bestatigt.

Wird verwendet, wenn die Aufzugssteuerung die Nothalt Funktion
Relay an Kle 5+6 tibernimmt (Der Riegelmagnet RM wird bei einer
Einstellung 4 Lichtgitterunterbrechung wahrend der Fahrt weiterversorgt). SIRED gibt
ein akustisches Warnsignal aus, wenn das LG bei anliegendem ,in

Fahrt Signal“ (Spannung an Klemmen 9+10) unterbrochen wird. Das ,In
Fahrt Signal“ wird durch die Steuerung abgeschaltet.

Im Display erscheint die Meldung ,NOTHALT FUNKTON in der
Steuerung®. Sobald das LG wieder frei ist und die Steuerung wieder ein
,in Fahrt Signal“ ausgibt wird das akustische Warnsignal beendet.

Das Relais an Klemmen 5+6 arbeitet hier gleich wie unter Einstellung 1
beschrieben.

Durch Druck auf den SET-Taster wird die Auswahl bestatigt.

Bild 4 Einstellung der Reset-Funktion.

Reset mittels Wenn das Display die Meldung ,Reset mittels* anzeigt, kann durch
Reset-Taster Druck auf den ,SET Taster“ das Auswahimeni betreten werden.

] Wenn diese Meldung angezeigt wird, kann durch Driicken des SET-
Reset mittels Tasters die Einstellung auf Werkseinstellung ,Reset mittels Reset
Ruf-Taster Taster" geéndert werden.

] Wenn diese Meldung angezeigt wird, kann durch Driicken des SET-
Reset mittels Tasters die Einstellung auf ,Reset mittels Ruf oder Reset Taster*
Reset-Taster geandert werden.
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Fehlermeldungen:

Bild 1  keine Verbindung an Klemme 17 - 18.

= Wenn diese Meldung angezeigt wird, fehlt die Verbindung zwischen den

Uberwachung Klemmen 17 - 18. Diese Klemmen dienen zur Uberwachung von

Klemme 17 /18 nachgeschalteten Schiitzen. (z.B. Schalten des Sicherheitskreises,
wenn Strom > 2A). Andernfalls missen die Klemmen gebriickt
werden.

Bild 2 Lichtgitter nicht ordentlich angeschlossen.

Wenn die Senderleiste (3-poliger Stecker) nicht angeschlossen ist, wird

Stecker testen!? die nebenstehende Meldung angezeigt.
Unterbrechung !?

Wenn die Empfangerleiste (5-poliger Stecker) nicht angeschlossen ist,

Unterbrechung wird die nebenstehende Meldung angezeigt.

Leiste: A (oder B)

) ) Wenn die Leitungen der beiden redundanten Kanale des Lichtgitters
Lichtgitter (Pin4 +5) verbunden sind, kann der Testmodus nicht verlassen werden
EINSCHALT-TEST || und es wird die nebenstehende Meldung angezeigt

. Wenn eine Leitung der beiden redundanten Kanale des Lichtgitters mit
Relais Fehler Minus-Potential oder Plus-Potential verbunden ist, wird die
0101 nebenstehende Meldung angezeigt. (Lichtgitter ist defekt)

Bild 3 Reset-Taster ist blockiert oder kurzgeschlossen

Wenn der Resettaster dauerhaft gedriickt ist oder eine Verbindung
RESET Taster zwischen den Anschliissen besteht, wird nebenstehende Meldung
eingeschaltet angezeigt. Das Lichtgitter ist in einem solchen Fall nicht funktionsbereit.

Der Aufzug kann nicht fahren.
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Mechanische Installation:

Vertikale Absténde der 16 Uberwachungsstrahlen

Die 16 Uberwachungsstrahlen sind entsprechend ONR 22450-1
(Osterreich) bzw. DAA 6-34 (Deutschland) ausgefiihrt.

Horizontale Absténde der Uberwachungsstrahlen

Die Lichtgitterleisten sollen so montiert werden, dass sich die Mitte
der Lichtstrahlen in einem horizontalen Abstand von min. 50mm und
max. 120mm zur vorderen Schachtwand (Schachttiire) befinden.

HINWEIS:

Bei einer Anwendung mit 2 Lichtgittern (2 Zugénge)
mussen die Sender- und Empféngerleisten gegengleich
(gekreuzt = Lichtgitter A — Senderleiste links und
Lichtgitter B — Senderleiste rechts) montiert werden!

Grundsatzlich gibt es 2 verschiedene Anbauvarianten:

¢ Hinterwandmontage
Mit einer Schablone werden die bendtigten Lécher fir die 16
Lichtstrahlen (@ 8mm) sowie fiir die 2 Befestigungen (& 6mm
gesenkt) in die Fahrkorb-wand gebohrt. Danach werden die
beiden Leisten (Anschlusskabeln oben) an den AuRenseiten der
Fahrkorbwénde mit den mitgelieferten Befestigungs-teilen (M6
Senkkopfschrauben) stoRgedampft befestigt.

HINWEIS zur Anwendung als Zwischenraumiiberwachung:

Von den Anforderungen hinsichtlich der Hohe der Lichtstrahlen des
Lichtgitters darf ab einer Héhe von 500mm (ber dem Fahrkorb-
fulboden aus konstruktionsbedingten Griinden dann Anstand
genommen werden, wenn die Gefahr des Hochkletterns nicht besteht!

Versionshohe: 1800mm | 2000mm| 2500mm
Befestigung 1785mm
oberster Strahl  1730mm [ 1953mm| 2450mm
Befestigung 1904mm| 2400mm
<+“—0 1625mm | 1848mm| 2345mm
<+—0 1500mm [ 1723mm| 2220mm
<+—0@ 1375mm [ 1598mm| 2095mm
<+—0 1250mm [ 1473mm| 1975mm
<+—0 1125mm [ 1348mm| 1730mm
<+—0 1000mm [ 1223mm| 1480mm
<+—=0 875mm [ 1098mm| 1235mm
<=0 750mm | 973mm | 990mm
<+“——0 625mm | 848mm | 865mm
<+—=0 500mm | 723mm | 740mm
<+—0 375mm | 485mm | 495mm
Befestigung 300mm | 300mm | 300mm
<+—0 250mm | 250mm | 250mm
<+—=0@ 175mm| 175mm | 175mm
<+«—0 100mm| 100mm | 100mm
<+“—e 30mm | 30mm| 30mm
unterster Strahl
Famobboden O

(ONR200081). Fur diesen Fall liefern wir Lichtgitterleisten mit verkurzter Bauform (Mindesthéhe 500mm) und ein Zentralgerat
mit einer Sondersoftware, die auf die Uberwachung der durch die Verkiirzung entstandenen reduzierten Strahlenanzahl

angepasst und programmiert ist.

Schwingungsisolierte Hinterwandmontage (Draufsicht)

Lichtgitterleiste

15mm

25mm

25mm

Die bendtigten Locher in
der Kabinenwand werden
mit Hilfe der mitgelieferten
Bohrlehre gemacht!

o Aufputzmontage:

Befestigungs-
schraube

/ Strahl

Kabinenwand

Zuerst werden die Lichtgitterleisten (Sender und Empfanger) mit dem Kabelanschluss nach oben jeweils in das
schwarz/gelb gekennzeichnete Trapezrammschutzprofil, in stabiler V2A-Ausfihrung, hineingeschoben. Danach werden
die Profile innen senkrecht an die Fahrkorbwand (gegenuberliegend) im Fahrkorbeintrittsbereich montiert. Als letztes
werden die Anschlusskabel auf das Fahrkorbdach zum Auswertegerat gefiihrt.
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Elektrische Installation:

Grundsatzlich muss zwischen zwei Anschlussarten unterschieden werden, die von der Art der

»Einleitung der Weiterfahrt nach einer Lichtgitterunterbrechung abhéangen:

e durch Zurlicksetzen der Auswerteelektronik mit einem Reset-Taster im Fahrkorb

e durch einen neuen Fahrkorbruf (oder Reset-Taster Betatigung)

Elektrische Anschliisse im Auswertegerat:

Mit
Reset
Taster

Ohne
Reset
Taster

Anschluss der Versorgungsspannung 230VAC an die Klemme 13/14

v

v

Die Lichtgitterleisten werden mit den Steckern an die dafiir vorgesehenen
Buchsen A/B gesteckt

v

v

Die Klemmen 15/16 der Sicherheitsschaltung werden in die bestehende
Aufzugssteuerung (Sicherheitskreis) eingebunden. Wenn diese Kontakte im
Fehlerfall 6ffnen, wird die Fahrt zwangslaufig durch Abschalten des
Sicherheitskreises und damit aller Fahrschiitze, unterbrochen. Dieser Sicherheits-
Relaiskontakt kann eine Spannung bis 230 V AC schalten. Bei Gleichspannung
mussen geeignete Schiitze zum Schalten des Sicherheitskreises verwendet
werden.

Bei Unterbrechung des Lichtgitters 6ffnen diese Sicherheitskontakte.

- Aufzug in der Haltestelle: Sobald das Lichtgitter wieder frei ist wird

automatisch ein neuer Test des Lichtgitters durchgefiihrt. Testung OK die
Kontakte an Klemme 15/16 schlief3en wieder.

- Aufzug in Fahrt: Die Kontakte bleiben gedffnet bis ein Reset mittels Resettaster
od. Ruftaster gegeben wird. Erst danach wird ein neuer Test des Lichtgitters
durchgefiihrt. Testung OK die Kontakte an Klemme 15/16 schliefsen wieder.

An den Klemmen 9/10 muss die Riegelmagnetspannung (40V — 230V AC/DC)
angeschlossen werden.

An den Klemmen 7/8 wird der Riegelmagnet angeschlossen.

An den Klemmen 1/2 kann ein Reset-Taster angeschlossen werden. Dieser
Reset-Taster hat die gleiche Funktion wie der Reset-Taster im Auswertegerat. Mit
diesem Taster kann das System wieder zurlickgesetzt werden. Der Taster ist nur
aktiv wenn das Lichtgitter zuvor wahrend der Fahrt unterbrochen wurde.

Damit der Riegelmagnet im Fehlerfall nicht abfallt, muss an den Klemmen 11/12
eine fir den Riegelmagnet geeignete Hilfsspannung angeschlossen werden. Die
Spannung kann auch geringer als die Nennspannung des Riegelmagneten sein
um die Erwarmung des Riegelmagneten zu reduzieren.

(min. 50% der Nennspannung).

Die Klemmen 3/4 sind die Ausgangsklemmen eines Relais, welches immer
eingeschaltet ist und nur im Fehlerfall die Kontakte 6ffnet. Mit diesem Relais

angeschlossen zu werden.

kénnen die AulRenrufe abgeschaltet werden, indem der gemeinsame Leiter der Option ‘/
AuRenrufe unterbrochen wird. Dadurch ergibt sich ein Fahrkorbvorrang. Das

Relais schlie3t wieder nach der nachsten Anfahrt.

Die Klemmen 5/6 sind die Ausgangsklemmen eines Relais, welches immer

eingeschaltet ist und nur im Fehlerfall die Kontakte 6ffnet. Option

Es hat die Funktion eines Not-Stopptasters. Mit diesem Relais soll nach einer Di :

A ! ie Funktion
Lichtgitterunterbrechung die Aufzugsteuerung (Fahrkommando und .
Riegelmagnet) abgeschaltet werden. Das Relais schliel3t wieder nach ca. 2 des Relais v
Sekunden. Wenn die Aufzugsteuerung bereits bei Unterbrechung des kann
Sicherheitskreises durch die Sicherheitsschaltung (Klemme 15/16) ein Reset umgeschaltet
durchfiihrt und den Riegelmagnet abschaltet, braucht dieser Relaisausgang nicht | werden
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Die Klemmen 17/18 sind im Auslieferzustand gebriickt. Optional kdnnen an
diesen Klemmen Sicherheitskreisschiitze (berwacht werden. Dazu miissen an
den Klemmen 17/18, anstatt der Drahtbriicke, die beiden Sicherheitskreisschiitze
mittels potentialfreier NC Kontakte in Serie angeschlossen werden.

Option Option

Die Klemmen 22/23 sind im Auslieferzustand gebriickt. Optional kann an diesen
Klemmen, anstatt der Drahtbriicke, ein potentialfreier NC Kontakt des NOT-AUS,
in der Kabine angeschlossen werden. Durch betatigen des NOT-AUS wird eine
Lichtgitterunterbrechung simuliert und wahrend der Fahrt der Sicherheitskreis . .
unterbrochen und die Funktion Nothaltspeicherung (Riegelmagnet bleibt Optlon Optlon
auRerhalb der Haltestelle angezogen) des SIRED aktiviert.

Hinweis: Sollte die Aufzugsteuerung selbst die Funktion ,Nothaltspeicherung®
ausfiihren, bleiben diese Klemmen 22/23 gebriickt.

Anschluss fiir externe Anzeige bei Unterbrechung des Lichtgitters im Stillstand.

Der Ausgang ist aktiv, wenn das Lichtgitter unterbrochen ist. Es kann ein Piepser ‘/ v
und/oder eine LED-Anzeige angeschlossen werden. (Anschluss: 24VDC/max.50

mA)

Anschluss flur externe Anzeige bei Unterbrechung des Lichtgitters (Warnung)

wahrend der Fahrt (LGU). Der Ausgang ist aktiv, von der Unterbrechung des v v

Lichtgitters bis zur Einleitung der Fahrt. Es kann ein Piepser und/oder eine LED-
Anzeige angeschlossen werden. (Anschlusswert: 24VDC/max.50 mA)
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Anschlussbild der Lichtgitterleisten entsprechend der Drahtfarben:

Sender Stecker (3-polig): braun - grau - griin

Empfanger Stecker (5-polig): braun - grau - griin - gelb (+ schwarz 1) - weiB (+ schwarz 2)

Empfanger Zusatzstecker (5-polig):

Anschluss notwendig bei Verwendung von einem Lichtgitter (Leistenpaar)
Hinweis: Die beiden schwarzen Drahte missen parallel verlaufen!

leer - leer - leer — schwarz 1 — schwarz 2

Anschlussbild 2 Llchtgltter (2 Lelstenpaare)

Piepser

Potentiometer

Anschluss Lichtgitter A

Anschluss Lichtgitter B

Piepser

Potentiometer

Anschluss
Empfénger Zusatzstecker

Anschluss Lichtgitter
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Technische Daten:

Schutzeinrichtung, berihrungslos, mit Redundanz und Testung
Far Fahrkdrbe mit einem oder zwei Zugangen

Versorgungsspannung: 230V AC +/- 10%, Stromaufnahme < 0,2A

Ausgange:

Sicherheitskreis: Relaiskontakte erlaubte Schaltleistung 230VAC, 2A, 450VA
mit zusatzlichen Hilfsschitzen Schaltleistung > 10A

Steuerung Not-Stopp: Relaiskontakte Schaltleistung max. 230VAC, 5A
AuBenruf Abschaltung: Relaiskontakte Schaltleistung max. 230VAC, 5A
Riegelmagnet Hilfsspannung: Relaiskontakte Schaltleistung max. 230VAC, 5A

Ansprechzeit Lichtgitter Ausgange: < 100ms.

Abmessung und Schutzart des Auswertegerates:

Abmessung und Schutzart der Lichtgitterleisten:
(Standard) IP53 (optional IP65)

190x160x90 mm (HxBxT), IP52(optional IP65)
Variante 1: 1800x25x15 mm (HxBXxT)

Variante 2: 2000x25x15 mm (HxBxT)

IP53 (optional IP65)

Abmessung Rammschutzprofil EPA-180 u. -200: 2000x72x21 mm (HxBxT)

Sicherheitshinweis !

Der Einbau, die Inbetriebnahme und die Wartung, diirfen nur durch geschulte Fachleute erfolgen.

Bestellbezeichnung:

Auswertegerat fir 1 oder 2 Zugange / Standard SIRED-AWG-01
Auswertegerat fir 1 oder 2 Zugange / Sonderanwendung SIRED-AWG-03
Auswertegerat fir 1 oder 2 Zugange / Sonderanwendung SIRED-AWG-05

Lichtgitterleistenpaar; 1800 mm Lange; Variante 1

SIL16ESGR-180

Lichtgitterleiste, Sender; 1800 mm Lange; Variante 1

SIL16SGR-180

Lichtgitterleiste, Empfanger; 1800 mm Lange; Variante 1

SIL16EGR-180

Lichtgitterleistenpaar; 2000 mm Lange; Variante 2

SIL16ESGR-200

Lichtgitterleiste, Sender; 2000 mm Lange; Variante 2

SIL16SGR-200

Lichtgitterleiste, Empfanger; 2000 mm Lange; Variante 2

SIL16EGR-200

Lichtgitterleistenpaar; 2500 mm Lange; Variante 3

SIL16ESGR-250

Lichtgitterleiste, Sender; 2500 mm Lange; Variante 3

SIL16SGR-250

Lichtgitterleiste, Empfanger; 2500 mm Lange; Variante 3

SIL16EGR-250

Rammschutzprofil; Edelstahl, fiir Leistenlange 1800 mm

SIRED-EPA-180

Rammschutzprofil; Edelstahl, fiir Leistenlange 2000 mm

SIRED-EPA-200

Reset-Taster mit Alarmleuchte in Edelstahlplatte integriert | SIRESET

LED-Alarmleuchte (Lichtfarbe: Weil}) | SILEDLAMPE

Hinweis: Fettdruck sind Vorzugstypen, Bohrschablone und Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
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Zubehor

r975— - E(

1721

1616
1575—-—8B+H +H-

1,91

ll\ - 1366

1241

b - 1116

975—. - 991 il

866

2000

B - 741
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. 241 Reset-Taster mit Alarmleuchte in
Edelstahlplatte integriert

166
g1 Bestellbezeichnung: SIRESET

21

72 LED-Alarmleuchte

Bestellbezeichnung: SILEDLAMPE
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Anschlussplan 1: AWGO01

[ Resettaster (Kabine)

esettaster (Kabine)

. e

ption: Aussenruf abschalten

o2

ption: Steuerung Not-Halt
L

Anschluss fiir externe Anzeige:
Lé&mpchen /Led / Summer - 24VDC, max 50mA

Ubersichtszeichnung fiir Unfallschutz-Sicherheitslichtgitter SIRED
mit einzelstrahliberwachten Lichtleisten.

Display oder
Leuchtdioden

Micro-Prozessor

RM Hilfsspannung (230VAC o. a.) — |

I: 17 © Klemme gebriickt _l
18 0| Joption: Sicherheitskreisschittz Ubwg._
l: 22 o Klemme gebriickt <‘
23 O Option: Anschluss potentialfreier
Zusatzkontakt am NOT-AUS in der Kabine
Printtaster

" Reset

Set

Sicherheitsschaltung
Sicherheitsrelais (3x)

L 4Amp

="

Aok

2

o
16

Anschluss
Sicherheitskreis

5m

Lichtgitter
1. Zugang

|

Tx[] Rx

5m
Option:

Lichtgitter
2. Zugang

|

einzelstrahllberwachten Lichtleisten

Tx[| Rx

LG1 LG

Sicherheitskreis

Wichtiger Hinweis:

Zur Einhaltung der EMV Vorschriften und

um Storungen des Lichtgitters zu verhindern,
sollten alle Schaltgerdte der Aufzugssteuerung,
vor allem oker die Bremsspule mit Varistor oder
RC Glied entstort werden.

Hinweis: Die Sicherheitsrelais (Klemme
15/16> haben eine Schaltleistung von
mindestens 4A und sind aus Grunden
erhohter Zuverldssigkeit und
Langlebigkeit mit einer 2A Sicherung
abgesichert. (Sicherung auf Platine
rechts unten)

Falls ein grosserer Strom benotigt
wird ist ein Zusatz erforderlich.
Fordern Sie bitte den
entsprechenden Anschlussplan von
uns an.

SIRED

Unfallschutz-Sicherheitslichtgitter

Datum 15.05.19 Blatt1/1

Zeichnung: AWGO1_SIRED6.dwg

Erstellt: Variotech GS/HD, Datei: SIRED6_V84a.docx

Seite 16/18

21.02.2020



Variotech

Unfallschutz Sicherheitslichtgitter **SIRED 6°°

Anschlussplan 2: AWG03

Klemmenleiste

w
2

Anschluss fiir externe Anzeige:
Lampchen /Led / Relais-
24VDC, max 50mA

Ubersichtszeichnung fiir Unfallschutz-Sicherheitslichtgitter SIRED

12 14 22 24
T Relals schaltet bei Lichtgitter Unterbrechung

T

(im Stillstand)

Die Nummern bezeichnen die Klemmen auf dem Relais

RESET Taster
in Kabine

3!
Option: Aussenruf abschalten R
3

e

Option:
230VAC 33

Steuerung Not-Halt KI 5/6 —

R1|2|_

Lichtgitter "h 34

Versorgung ¢

23
Versorgung Q;W —(
Riegelmagnet N/- 24

von Steuerung

Hilfsspannung | ,+ 27
fur
Riegelmagnet N/- 284

Klemme 27/28

Gleichrichter
600V, 25A

Lichtgitter
1. Zugang

Alarm _ |
1 I Piepser 17 O |Klemme gebriickl
5 I: 18 O Option: Sicherheifskreisschiitz Ubwg.
3 Display oder 22 O |Kemmegebriok] |

Leuchtdioden I: 23 0 Option: Anschlusg potentialfreier
4 anNOT-AUS in der Kabine
5 R (P ——
6 Printtaster
7 Micro-Prozessor Resel
8
=
9 Set
100
110
1290 |
139 Sicherheitsschall
a0 icherheitsschaltung

Sicherheitsrelais (3x)

|Z|'"" 4Amp

Sicherung
2 Amp

LG

30
Anschluss E‘
Riegelmagnet @.

bbb T

Anschlups —I
Sicherh xitsknﬂ

1516

31 32

Klemmenleiste

5m

|

einzelstrahliberwachten Lichtleisten

Tx L
Wichtiger Hinweis:

LIRx

Tx|

5m
Option:

Lichtgitter
2. Zugang

| |

Zur Einhaltung der EMV Vorschriften und um Storungen des Lichtgitters zu verhindern, sollten alle Schaltgerdte der
Aufzugssteuerung, vor allem aber die Bremsspule mit Varistor oder RC Glied entstort werden.

% Hdngekabel

Sicherheitskreis

Hinweis: Die Sicherheitsrelais (Klemme
15/16) hoben eine Schaltleistung von
mindestens 4A und sind aus Grinden
erhdhter Zuverldssigkeit und
Langlebigkeit mit einer 2A Sicherung
obgesichert. (Sicherung auf Platine
rechts unten)

Falls ein groBerer Strom benotigt
wird, kann ein Hilfsschutz eingebaut
werden.

Rx

Unfallschutz-Sicherheitslichtgitter
Ausflhrung mit Zusatzrelais und Gleichrichter
fur leistungsstarke Riegelmagnete bis 10A

Datum 10.09.2019 Blatt 1/ 1

Zeichnung: AWG0O3_vAR2.dwg
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lﬁ 'I Otec h Konformitatserkléarung

EU - Konformitatserklarung
EU - Declaration of Conformity

Wir VARIOTECH rroduktions- und HandelsgesmbH

We

Gewerbeweg 5
2230 Ganserndorf
Osterreich / Austria

Erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Declare under our sole responsibility that the product

Sicherheitslichtgitter SIRED
Safety light curtain SIRED

Typenreihen: SIRED

auf das sich diese Erklidrung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen

Dokumenten iibereinstimmt.
To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative

documents(s)

EN 81.20:2020, EN 81.50:2020,
ONR 22450-1:2008, ONR 200081:2003, ONORM B 2454-2 Anhang A:2010,
EN 12016:2013

Das bezeichnete Produkt entspricht den Vorschriften folgender europdischen Richtlinien:
The described product is in conformity with the regulations of the following European Directives:

2014/35/EU  Niederspannungsrichtlinie / Low voltage directive
2014/30/EU EMV Richtlinie / EMC directive
2014/33/EU  Aufzugs Richtlinie, lift directive

Bescheinigungsnummern:
Certificate numbers:
TOV-A-AT-1-12-0291-ENES-3

Anbringung der CE- Kennzeichnung: CE
Affioxation of the CE mark: CE

Ganserndorf Georg Spitzer
05.11.2024 Geschaéftsfiihrer / General jmanager
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