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Produkt / Product: Sicherheitslichtgitter & Auswertegerat
Safety light curtain & Controller system
Type ! Type: SIRED & SIRED 6
Antragsdatum / Date of application: Bescheinigungsnummer / Certificate number:
19.06.2024 TUV-A-AT-1-12-0291-ENES-3
Zugelassene Stelle / Approved body: Bescheinigungsinhaber / Certificate holder:
TOV AUSTRIA GMBH VARIOTECH GmbH
Deutschstralte 10 Gewerbeweg 5, A-2230 Ganserndorf, AT
A-1230 Wien
Priifstelle / Test laboratory: Hersteller f Manufacturer:
TUV AUSTRIA GMBH VARIOTECH GmbH
Deutschstralie 10 Gewerbeweg 5, A-2230 Ganserndorf, AT
A-1230 Wien
Priifgrundiage: Datum und Nummer des Priifprotokolls:
Basis of examination: Date and number of laboratory report:
EN 81-20:2020 5.11.1.1 2024-AT-0052, 18.10.2024

EN 81-50:2020 5.15

EN 81-1:1998 + A3:2009 14.1.1 und Anhang H
EN 81-2:1998 + A3:2009 14.1.1 und Anhang H
ON-Regel 22450-1:2008

ON-Regel 200081:2003

ONORM B2454-2 Anhang A:2010

Bemerkungen: Das geprifte Produkt erfullt die Prifgrundlagen im Rahmen des
Remarks: im Anhang 1 dieser Bescheinigung definierten Anwendungsbereichs.

The product fulfils the base of examination in the scope of application, defined in the
annex 1 of this certificate.

Verbreitung dieser Bescheinigung nur im Ganzen.
Spread of this certificate allowed complete only.
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TUV-A-AT-1-12-0291-ENES-3 — Anhang 1 / Annex 1 TU V
AUSTRIA

TUV AUSTRIA GMBH

Anhang 1 zu / Annex 1 to

Baumusterprifbescheinigung / Certificate of Type Examination
TUV-A-AT-1-12-0291-ENES-3

Wien, 21.10.2024 Dieser Anhang wurde erstellt in: (& Deutsch / German
This annex has been issued in: [ Englisch / English

1. Anwendungsbereich / Scope of application

1.1 Das Sicherheitslichtgitter der Type SIRED samt Auswertegerat der Type SIRED 6 dient

e als Sicherheitseinrichtung bei bestehenden Aufziigen mit tiirlosen Fahrkorbéffnungen, die
hauptsachlich der Lastenbeférderung dienen, im Sinne der ON-Regel 22450-1:2008, oder

e als Sicherheitseinrichtung bei bestehenden Aufziigen zur Uberwachung des Raumes zwischen
Fahrkorb- und Schachtttiren im Sinne der ON-Regel 200081:2003.

Das Gerat besteht aus einem Auswertegerat der Type SIRED 6 (mit Display), an das eine bzw. optional
max. zwei Sende- und zwei Empfangs-Lichtleisten angeschlossen sind. Eine Sende- und eine
Empfangs-Lichtgitterleiste besteht aus 16 Infrarot (IR) Lichtstrahlen, deren einzelne Héhen in der
Beschreibung angegeben sind. Der IR-Strahl wird mit einer Frequenz von 38 kHz gepulst versendet und
durch einen IR-Empfanger, welcher mit einem 38 kHz Bandpassfilter ausgestattet ist, empfangen. Aus
Granden der Redundanz wird das Ausgangssignal jedes einzelnen IR-Empfangers von zwei
unabh&ngigen Mikroprozessoren, deren Uberwachungskreise nach unterschiedlichen
Funktionsprinzipien und unterschiedlicher Software diversiv aufgebaut sind, tiberwacht.

Jedem Mikroprozessor ist ein Relais nachgeschaltet (bei zwei Lichtgittern 4 Mikroprozessoren und
somit 4 Relais). Die Auswerteschaltung ist zweikanalig aufgebaut. Sie tiberwacht ein ordnungsgemaies
Abfallen und Anziehen dieser Relais vor jeder Fahrt. Jeder einzelne Fehler nach

EN 81-1/2:1998+A3:2009, 14.1.1 und EN 81-20:2020, 5.11.1.1 fuhrt nicht zu einem gefahrlichen
Betriebszustand oder fuihrt vor jedem Fahrtbeginn zum NichtschlieRen und eine Unterbrechung eines
Lichtstrahles fiihrt zum Offnen des potentialfreien Ausgangsstromkreises (Klemmen 15 und 186),
welcher aus Kontakten der Relais K1 und K2 (jeweils zwei Schliefer) und K3 (ein Offner) besteht. Der
Ausgangsstromkreis ist in den Sicherheitsstromkreis der Aufzugssteuerung eingebunden, so dass eine
Fahrt verhindert bzw. der Antrieb stillgesetzt wird. Alternativ kann bei héheren Schaltleistungen der
Ausgangsstromkreis (Klemmen 15 und 16) die Stromzufuhr zu zwei unabhéngigen Schiitzen, welche
der Gebrauchskategorie AC-3 bzw. DC-3 entsprechen miissen, oder zu zwei unabh&ngigen
Hilfsschutzen, welche der Gebrauchskategorie AC-15 bzw. DC-13 entsprechen miissen, unmittelbar
unterbrechen.

Die zwei Betriebsmittel sind in den Sicherheitsstromkreis der Aufzugssteuerung und in die
Auswerteschaltung (Klemmen 17 und 18, welche sonst mit einer Briicke versehen ist), um ein
Nichtéffnen der Hauptschaltglieder der zwei Betriebsmittel vor jeder Fahrt zu erkennen und ein erneutes
Anfahren zu verhindern, einzubinden.

Auszugsweise Vervielfaltigung nur mit Genehmigung der TUV AUSTRIA GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TUV AUSTRIA GMBH
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Bedingungen und Voraussetzungen / Conditions and Preconditions
Versorgungsspannung Lichtgitter und Auswerteschaltung: 24 VDC
Uberspannungskategorie: 1|
Isolierstoffgruppe: llI
Inhomogenes Feld
Verschmutzungsgrad: 3
Ausgangskreisspannung Klemmen 15 und 16: max. 230 VAC
Uberlast-/Kurzschlussschutz Ausgangsstromkreis Klemmen 15 und 16: max. 2,0 A integriert auf Platine
Schutzgrad: min. IP 52 (Auswertegerat)
Schutzgrad: min. IP 53 (Lichtsenders bzw. —empfanger)
Betriebstemperatur; +5°C bis +40°C
Relative Luftfeuchte Betrieb: <95% ohne Kondensation
Lager- und Transporttemperatur: -25°C bis +70°C
Relative Luftfeuchte Lager / Transport: <95% ohne Kondensation
Luftdruck: 1013 hPa bis 800 hPa bis 2000 m Uber NN
Abstand zwischen Lichtsender und —empfanger: 1,0 m bis 4,0 m
Identifikationsnummer der Platine:
S107301D-B Version SIRED6 (Auswertegerat)
SILIG5 PCB1 bhis PCB8 und Erweiterungsplatinen SIL20b und SIL25 (Lichtgitterleisten)
Software Auswertegerat SIRED6 vom 16.04.2014
Software Sendeleiste SILIG5 vom 29.01.2009
Software Empfangerleiste SILIG5 vom 29.01.2009
Systemreaktionszeit: <100 ms
Bei hdheren Schaltleistungen muss der Ausgangsstromkreis (Klemmen 15 und 16) die Stromzufuhr
zu zwei unabhangigen Schitzen, welche der Gebrauchskategorie AC-3 bzw. DC-3 entsprechen
miissen, oder zu zwei unabhéngigen Hilfsschiitzen, welche der Gebrauchskategorie AC-15 bzw. DC-13
entsprechen missen, unmittelbar unterbrechen. Die zwei Betriebsmittel sind in den
Sicherheitsstromkreis der Aufzugssteuerung und in die Auswerteschaltung (Klemmen 17 und 18,
welche sonst mit einer Brlicke versehen ist), um ein Nichtéffnen der Hauptschaltglieder der zwei

Betriebsmittel vor jeder Fahrt zu erkennen (zwangsgefithrte Kontaktelemente) und ein erneutes
Anfahren zu verhindern, einzubinden.

Auszugsweise Vervielfaltigung nur mit Genehmigung der TUV AUSTRIA GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TUV AUSTRIA GMBH
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Um KurzschlUsse zwischen dem 24 V-Anschlusssignal des Not-Aus-Schalters (Klemmen 22 und 23)
und benachbarten Stromkreisen auszuschliefen, sind die Anforderungen gemaR EN 81-20:2020,
5.10.3.2.2 flr die Abtrennung der beiden Systeme zu erfilllen.

Die Sende- und Empfangslichtleiste und der Auswerteschaltung der Type SIRED 6 kann bei
bestehenden Aufzligen im Sinne der ON-Regel 22450-1:2008, ON-Regel 200081:2003 und ONORM
B2454-2:2010, Anhang A unter Einhaltung der entsprechenden Anforderungen eingebaut werden.

Wenn die Auswerteschaltung nur flr eine Sende- und eine Empfangs-Lichtleiste bestiickt wird, wird
seitens des Herstellers Fa. Variotech der fehlende Anschlussstecker (Lichtgitter A) durch zwei isolierte
Drahtbricken ersetzt (siehe Anschlussbild 1 Bedienungsanleitung Seite 13). Somit sind die vier Relais
K4 bis K7 immer aktiv.

Wenn von den Anforderungen hinsichtlich der Hohe der Lichtstrahlen des Lichtgitters gemal ON-Regel
200081:2003 Abstand genommen wird, ist eine auf die Anzahl der Lichtstrahlen angepasste Software
gemal Softwareanhang Empfangerleiste SILIG Lichtstrahlenausblendung vom 06.03.2012 zu
verwenden.

Verbindungen:

e Lichtgitterleisten zum Lichtgitterauswertegerat: max. 5m geschiitzter Verlegung
e  Ausgangsstromkreis (Klemmen 15 und 16) zur Steuerung: = 0,75mm? geschlitzte Verlegung

Diagnosetestintervall: Bei jeder Zustandsanderung, l&angstens jedoch ein Jahr.

Manueller Wiederanlauf: Nach Ausldsen einer Sicherheitsfunktion muss der sichere Zustand
aufrechterhalten bleiben, bis der sichere Zustand fir einen Wiederanlauf gegeben ist und die manuelle
Rickstelleinrichtung (Resetfunktion) betatigt wurde.

Systematischer Ausfall: Grundlegende und bewahrte Sicherheitsprinzipien, bewahrte Bauteile,
Malinahmen zur Beherrschung systematischer Ausfalle, Manahmen zur Vermeidung systematischer
Ausfalle (Organisation, Management und Technik) und Ma3nahmen zur Vermeidung systematischer
Ausfélle wahrend der Integration (Organisation, Management und Technik) sind anzuwenden.

Die entsprechenden Einzelkomponentengrenzwerte und deren Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

Der Nachweis hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit ist ggf. unabhangig vom Einsatz des
Sicherheitslichtgitters als Gesamtbaugruppe zu fiihren.

Die Betriebsanleitung, die Baumusterpriifoescheinigung und die Konformitatserklarung ist dem
Sicherheitslichtgitter SIRED beizulegen. Diese Dokumente dienen zur Priifung vor der Inbetriebnahme,
zur wiederkehrenden Prifung, Prifung nach wesentlichen Anderungen und nach einem Unfall.

Anmerkungen und Hinweise / Remarks and advices

Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen und mit den Unterlagen nach Punkt 4 dieses Anhangs 1 zur
Bescheinigung verbreitet werden.

Anderungen der Einrichtung sind der ausstellenden Stelle schriftlich mitzuteilen. Diese entscheidet, ob
und in welchem Umfang Erganzungsprifungen des geanderten Prifgegenstands erforderlich werden.

Die vergebene Bescheinigungsnummer darf nicht fir andere Produkte verwendet werden, die nicht mit
dem gepriften Produkt ibereinstimmen.

Diese Bescheinigung beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit giiltigen harmonisierten
Normen dokumentiert wird. Bei Anderungen bzw. Erganzungen dieser Normen bzw. bei Weiterent-
wicklung des Stands der Technik kann eine Uberarbeitung dieser Bescheinigung notwendig werden.

Auszugsweise Vervielfaltigung nur mit Genehmigung der TUV AUSTRIA GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TOV AUSTRIA GMBH

FM-ITR-KA-0001b, Rev.01 Seite / Page: 3/4



TUV-A-AT-1-12-0291-ENES-3 — Anhang 1/ Annex 1 TUV
AUSTRIA

4. Bilder, Diagramme, Skizzen, Zeichnungen / Pictures, diagrams, sketches, drawings

Unfallschutz Lichtgitter mit Einzelstrahl-Uberwachung

Version fiir 1 Kabinenzugang als Zwischenraumiiberwachung
Kurze Bauform (>50cm) mit entsprechend der Leistenlénge verringerten Strahlenzahl.
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