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TUY

EU-Baumusterpriifbescheinigung *”>"*'#

nach EU Richtlinie fur Aufztige 2014/33/EU

Certificate of EU-Type Examination

according EU Directive for Lifts 2014/33/EU

Produkt / Product: Sicherheitsschaltung flr sicherheitsbezogene Anwendungen flr Aufziige
Safety circuit for safety related applications for lifts

Type ! Type: ZETIF

Antragsdatum / Date of application: Bescheinigungsnummer / Certificate number:
08.10.2024 TUV-A-AT-1-17-0507-EUES-2

Zugelassene Stelle / Approved body: Bescheinigungsinhaber / Certificate holder:
TUV AUSTRIA GMBH VARIOTECH GmbH

Deutschstralke 10 Gewerbeweg 5, A-2230 Ganserndorf, AT
A-1230 Wien

ID-Nr.: 0408

Priifstelle / Test laboratory: Hersteller | Manufacturer:

TUV AUSTRIA GMBH VARIOTECH GmbH

Deutschstralle 10 Gewerbeweg 5, A-2230 Ganserndorf, AT
A-1230 Wien

Priifgrundlage: Datum und Nummer des Priifprotokolis:
Basis of examination: Date and number of laboratory report:

EN 81-20:2020, 5.11.2.3 %) 2024-AT-0055, 18.10.2024

EN 81-50:2020, 5.6 )

Bemerkungen: Das geprifte Produkt erfullt die Prafgrundlagen im Rahmen des

Remarks: im Anhang 1 dieser Bescheinigung definierten Anwendungsbereichs. *)
The product fulfils the base of examination in the scope of application, defined in the
annex 1 of this certificate. *)

Verbreitung dieser Bescheinigung nur im Ganzen mit Anhang 1 und darin angefithrten Unterlagen.
Spread of this certificate allowed complete only with annex 1 and documents called there.

T
-

31.10.2024 Ing. Thofgs t/ siehe Anhang 1/ see Annex 1
Gultig ab Zertifizi Gltig bis
Valid from Cerljfyin Valid until

egitierung 4
W d i“?.g‘e{” %
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TUV AUSTRIA GMBH

Notified Body 0408

Anhang 1 zu / Annex 1 to
EU—BaumusterprUfbe_§cheinigung/ Certificate of EU-Type Examination
TUV-A-AT-1-17-0507-EUES-2

Wien, 31.10.2024 Dieser Anhang wurde erstellt in: (4 Deutsch / German
This annex has been issued in: [ Englisch / English

1. Anwendungsbereich / Scope of application

1.1  Die Sicherheitsschaltung ZETIF dient hauptséchlich zur Uberwachung des elektrischen
Sicherheitskreises im angegebenen Spannungsbereich. Bei jeder Zustandsanderung der
Sicherheitskreisspannung am Eingang Klemmen 37/38, fuhren die 3 Sicherheitsrelais einen Selbsttest
durch. Wenn der Test fehlerfrei war, schalten die Sicherheitsrelais durch und ermdoglichen die
wechselstromseitige Energiezufuhr der Bremse und schalten zwei elektronische Betriebsmittel (Klemme
17 und 18/19) ein. Jene zwei getrennten elektronischen Betriebsmittel (Klemme 17 und 18/19) werden
als diskrete Bauelemente betrachtet und dienen zum Schalten der STO-Signale (,Safe torque off") einer
sicheren Antriebsregelung. Klemme 17 ist ,+24V" und 18/19 sind ,STO_A bzw. STO_B". Die sichere
Trennung wurde durch Optokoppler erreicht und Luft- und Kriechstrecken von 2 mm (Klemmen 17 und
18/19) ausgefuhrt. Dartber hinaus verfugt die Sicherheitsschaltung ZETIF Uber Eingénge Klemme
41/42 fur ,C*, Klemme 39 fur ,A" und Klemme 40 far ,B". Bei ,A" bis ,C* handelt es sich um externe
Schalter, welche eine Bremsluftung erméglichen (Notbefreiung/Bremspriifung).

The safety circuit ZETIF is intended to monitor the safety chain in the defined voltage range. The 3
safety relays carry out a self-test every operating sequence if the voltage of the safety chain changes at
input pins 37/38. If the test was without failure(s), the safety relays switch “through” and make the AC
energizing of the brake possible and turn on two electronic devices (Pin 17 and 18/19). Those two
separate electronic operating means (Pin 17 and 1 8/19) are considered as discrete components and
serve to switch the STO-signals (,Safe torque off‘) of a safe drive control. Pin 17 is for "+ 24V" and
18/19 are for "STO_A and STO_B". The safe separation was achieved by optocouplers and clearance
and creepage distances of 2 mm (Pin 17 and 18/19) were carried out.

In addition, the ZETIF safety circuit has inputs 41/42 for “C*, pin 39 for "A” and pin 40 for “B".

1.2  Folgende Anforderungen wurden definiert/ The following requirements have been defined:

a. EN 81-50:2020, Abschnitt / Clause 5.6:

Baumusterprifung fir Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen
Type examination of safety circuits containing electronic components

b. EN 81-50: 2020, Abschnitt / Clause 5.15:

Elektronische Bauelemente - Fehlerausschllisse

Electronic components - Failure exclusion

Auszugsweise Vervielfaltigung nur mit Genehmigung der TUV AUSTRIA GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TUV AUSTRIA GMBH

FM-ITR-KA-0001b, Rev.01 Seite / Page: 1/6



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
29

2.10

2.11
212
213
2.14
2.15
2.16
247
2.18
219

2.20

TOV-A-AT-1-17-0507-EUES-2 — Anhang 1/ Annex 1 TU V
AUSTRIA

c. EN 81-20: 2020, Abschnitt/ Clause 5.11.2.3:

Sicherheitsschaltungen / Safety circuits

Bedingungen und Voraussetzungen / Conditions and Preconditions
Versorgungsspannung / Supply voltage: 230V / 50Hz

Abgriffspannung des Sicherheitskreises 37 & 38:
Voltage of the connection to the safety chain 37 and 38. 230 VAC

Uberlast-/Kurzschlussschutz des Eingangskreise 37 & 38:
Overload, short cut protection input circuit 37 & 38: max. 2,0 A

STO-Freigabekreis / STO-Enable circuit 17 & 18/19: max. 24 VDC /20 mA

Spannungsversorgung iiber einen Transformator geméafn EN 81-50:2020 Tabelle 3.
Supply voltage by a transformer according to the requirements of EN 81-50:2020 table 3.

Bremskreis 28, 29 und 30:
Brake circuit 28, 29 and 30: 90 - 207VDC / max.1,5A je Bremsspulenkreis / ever brake coil circuit

Uberspannungskategorie / Overvoltage category: ll|
Isolierstoffgruppe / Isolation material group: 1|
Inhomogenes Feld / Inhomogeneous field
Verschmutzungsgrad / Degree of contamination: 3

Schutzgrad / Degree of protection: IP 00 eingebaut im geschutzten und geerdeten Gehause
Installed in a protected and grounded housing 2IP5X

Betriebstemperatur / Operating temperature: -56°C - 55°C

Lager- und Transporttemperatur / Storage and transport temperature: -25°C - 70°C
Relative Luftfeuchte / Relative humidity: < 90% ohne Kondensation / without condensation
Luftdruck / Air pressure: 1013 hPa bis / to 800 hPa bis / up to 2000 m Uber / above NN
Identifikationsnummer der Platine / Identification number of PCB: ZETIF-08
Systemreaktionszeit / System reaction time: 20 ms

Vibrationsfestigkeit / Vibration resistance: EN 81-50:2020, 5.6.3.1

Elektromagnetische Vertraglichkeit / Electromagnetic compatibility: EN 12015:2014 / EN 12016:2013
Geberelement / Transmitter elements: EN 81-20:2020, 5.11.2

Kabellange des Sicherheitsstromkreises / Cable length of the safety chain:

<200,0 m geschiitzte Verlegung / protected installation

oder >200,0 m mit zusatzlichen Malnahmen und geschutzter Verlegung
or >200,0 m with additional measures and protected installation

Auszugsweise Vervielfaltigung nur mit Genehmigung der TOV AUSTRIA GMBH gestattet
Dupfication of this document in parts is subject to the approval TUV AUSTRIA GMBH

FM-ITR-KA-0001b, Rev.01 Seite / Page: 2/6



TUV-A-AT-1-17-0507-EUES-2 — Anhang 1/ Annex 1 TU V
AUSTRIA

2.21  Elektrische Leitungen / Electric wiring: EN 81-20:2020, 5.10.6

2.22  Externe Schalter / External switch A (39) und B (40): Umschalter gemald
Switch according to EN 81-20:2020, 5.11.2

223  BeiFehlen der Spannungsversorgung an Klemme 37/38 oder bei Auftreten eines Fehlers innerhalb
der Sicherheitsschaltung bleibt der Schaltzustand des elektrischen Ausgangskanals ,offen”, somit
bleibt die wechselstromseitige Energiezufuhr der Bremse und die zwei elektronischen Betriebsmittel
(Klemme 17 und 18/19) unterbrochen. Jeder weitere Betrieb des Aufzuges muss verhindert sein,
solange der Fehler weiterbesteht. Bei Auftreten eines Fehlers der elektronischen Betriebsmittel
(Klemme 17 und 18/19), wie z.B.: Nichtoffnen eines Betriebsmittels, im Zuge einer Zustandsanderung,
ist durch die sichere Antriebsregelung jeder weitere Betrieb des Aufzuges zu verhindern, solange der
Fehler weiterbesteht.

If pin 37/38 are not energized or in the event of a fault in the safety circuit, the switching state of the
electrical output channel remains "open”, so there the AC energizing of the brake and the two
electronical devices (Pin 17 and 18/19) will be interrupted. All further operation of the lift shall be
impossible as long as this fault persists. If a fault of an electronical device (Pin 17 and 18/19), such as
non-opening of a device, while the next operating sequence appears, all further operation of the lift
shall be impossible by the drive control as long as this fault persists.

224  Ein Redundanzverlust der Geberelemente (Klemme 17 und 18/19), wie z.B.: Kurzschlusse ist durch
geeignete Mafinahmen zu verhindern.

A loss of redundancy of the transmitter elements (Pin 17 and 18/19), such as: short circuits must be
prevented by appropriate measures.

2.25 Diagnosetestintervall / Diagnostic-Test-Interval.

Bei jeder Zustandsanderung, langstens jedoch jahrlich.
At the next operating sequence, but not later than one year.

226 Der gemeinsame Ruckleiter des Sicherheitskreises ist so zu legen, dass bei Unterbrechung die
Sicherheitsschaltung unterbricht (Klemme 38).
The common of the connections to the safety chain shall be traced on the printed circuit board in such
way, that will switch off the safety circuit at interruption of the common (Pin 38).

227  Die entsprechenden Einzelkomponentengrenzwerte und deren Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
The corresponding individual components limits and their installation guidelines must be followed.

2.28  Systematischer Ausfall / Systematic failure:

Grundlegende und bewahrte Sicherheitsprinzipien, bewéhrte Bauteile, Manahmen zur Beherrschung
systematischer Ausfalle, MaRnahmen zur Vermeidung systematischer Ausfélle (Organisation,
Management und Technik) und MaRnahmen zur Vermeidung systematischer Ausfélle wahrend der
Integration (Organisation, Management und Technik) sind anzuwenden.

Basic and proven safety principles, proven components, measures to control systematic failures,
measures to avoid systematic failures (organization, management and technology) and measures to
avoid systematic failures during the integration (organization, management and technology) are
applied.
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Die Baumusterprifbescheinigung, die Konformitatserklarung und die Betriebsanleitung sind der
Anlagendokumentation beizulegen. Diese Dokumente dienen zur Priifung vor der Inbetriebnahme, zur
wiederkehrenden Priifung, Prafung nach wesentlichen Anderungen und nach einem Unfall.

The certificate of type examination, the declaration of conformity and the operating manual shall be
enclosed fo the system documentation. These documents are used for examinations and tests before
putting into service, for periodical examinations and tests, examinations and tests after an important
modification or after an accident.

Anmerkungen und Hinweise / Remarks and advices

Am Bauteil muss ein Schild mit folgenden Angaben zur Identifikation angebracht sein:
For identification, a label must be placed on the device, indicating the following:

a. Herstellerangaben / Manufacturers data (*)
b. Typenbezeichnung / Type
c. Baumusterprifkennzeichen / Type examination certificate number

(*) Herstellerangaben entsprechend Europaische Richtlinie fur Aufziige 2014/33/EU, Artikel 8 (6)
Manufacturers data according European Directive for Lifts 2014/33/EU, Article 8 (6).

Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen und mit den Unterlagen nach Punkt 4 dieses Anhangs 1 zur
Bescheinigung verbreitet werden.

This type examination certificate must be spread just together with all documents according clause 4 of
this annex 1 to the type examination certificate.

Anderungen der Einrichtung sind der ausstellenden Stelle schriftlich mitzuteilen. Diese entscheidet, ob
und in welchem Umfang Erganzungsprifungen des geénderten Prufgegenstands erforderlich werden.

Modification of the device must be reported to the issuing body in written. It is in its decision, if and in
which scope any modification makes additional tests necessary.

Die vergebene Bescheinigungsnummer darf nicht fur andere Produkte verwendet werden, die nicht mit
dem gepriften Produkt Ubereinstimmen.

This type examination number must not be used for any other products, which are not fully in
compliance with the tested product.

Diese Bescheinigung beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit gliltigen harmonisierten
Normen dokumentiert wird. Bei Anderungen bzw. Erganzungen dieser Normen bzw. bei Weiterent-
wicklung des Stands der Technik kann eine Uberarbeitung dieser Bescheinigung notwendig werden.

This certificate is based on the technical state of the art, represented by the harmonized standards
available and presently in force. Modification(s) and/or amendment(s) of these standards respectively
future development of the technical state of the art may make a revision of this certificate necessary.

Voraussetzung des Einsatzes dieser Einrichtung ist unter anderem, dass diese im Rahmen ihres
Inverkehrbringens als Sicherheitsbauteil nach Europaischer Richtlinie fur Aufziige 2014/33/EU die far
das Inverkehrbringen von Sicherheitsbauteilen geltenden Bedingungen der Richtlinie 2014/33/EU,
Artikel 15 (Uberwachung der Produktion) eingehalten werden. Dies, um sicherzustellen, dass die
inverkehrgebrachten Einrichtungen mit dem gepraften Muster bzw. den gepriften Mustern
Uibereinstimmen.

Die maglichen Verfahren zur Uberwachung der Produktion der Einrichtung sind:

a. Stichprobenartige Uberwachung der Produktion (Europaische Richtlinie fur Aufztige 2014/33/EU,
Anhang IX, Modul C 2).
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b. Qualitatssicherungssystem zur Produktionsiiberwachung (Europaische Richtlinie fur Aufzlige
2014/33/EU, Anhang VI, Modul E).

Precondition for application of this device is, beside others, that the requirements for placing the
product on the market according European Directive for Lifts 2014/33/EU are kept for the device
according European Directive for Lifts 2014/33/EU, Atticle 15 (surveillance of production). This is to
assure, that the products, placed on the market are in compliance with the tested sample/(s).

The possible procedures for surveillance of production of the device are:

a. Conformity to type with random checking (European Directive for Lifts 2014/33/EU, Annex IX, Mod.
C2).

b. Product quality assurance (European Directive for Lifts 201 4/33/EU, Annex VI, Module E).

3.7 Die Giiltigkeit der Bescheinigung erlischt automatisch mit Eintritt des Kriteriums:
The validity of this certificate expires automatically upon occurrence of the criteria:

a. Mit Streichung der EN 81-20:2020 und EN 81-50:2020 aus der Liste der harmonisierten Normen flr
Aufziige und Sicherheitsbauteile fiir Aufziige zur Unterstltzung der Richtlinie 2014/33/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates.

With deletion of EN 81-20:2020 and EN 81-50:2020 from the list of harmonised standards for lifts
and safety components for lifts drafted in support of Directive 2014/33/EU of the European
Parliament and of the Council.
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